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Balustrada o długości 814 cm, sztuk 1

Nr pręta Profil Długość /m/ Sztuk Ciężar 1 mb Waga

1 Rura 40x40x4 mm 8,13 1 4,387 35,67

2 Rura 40x40x4 mm 1,23 4 4,387 21,58

3 Pręt kwadratowy 10x10 0,96 74 0,79 56,12

4 Płaskownik 50x10 0,3 8 4,71 11,3

5 Płaskownik 50x10 0,14 8 4,71 5,28

6 Płaskownik 40x5 0,04 2 1,57 0,13

7 Rura 40x40x4 mm 8,06 1 4,387 35,36

Razem 165,44

Balustrada o długości 210 cm, sztuk 1

Nr pręta Profil Długość /m/ Sztuk Ciężar 1 mb Waga

8 Rura 40x40x4 mm 2,13 1 4,387 9,34

2 Rura 40x40x4 mm 1,23 2 4,387 10,79

3 Pręt kwadratowy 10x10 0,96 18 0,79 13,65

4 Płaskownik 50x10 0,3 4 4,71 5,65

5 Płaskownik 50x10 0,14 4 4,71 2,64

6 Płaskownik 40x5 0,04 2 1,57 0,13

9 Rura 40x40x4 mm 2,06 1 4,387 9,04

Razem 51,24

Balustrada o długości 160 cm, sztuk 11

Nr pręta Profil Długość /m/ Sztuk Ciężar 1 mb Waga

10 Rura 40x40x4 mm 1,63 1 4,387 7,15

2 Rura 40x40x4 mm 1,23 2 4,387 10,79

3 Pręt kwadratowy 10x10 0,96 13 0,79 9,86

4 Płaskownik 50x10 0,3 4 4,71 5,65

5 Płaskownik 50x10 0,14 2 4,71 1,32

6 Płaskownik 40x5 0,04 2 1,57 0,13

7 Rura 40x40x4 mm 1,56 1 4,387 6,84

Razem 41,74

Ilość sztuk 11

Masa ogółem 459,14

SKALA 1:10

1. ELEMENTY STALOWE ŁĄCZONE PRZEZ SPAWANIE
2. BALUSTRADY ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE.
3. PRZED MONTAŻEM BALUSTRAD SPRADZIĆ WYMIARY NA
BUDOWIE.
4. KOLOR BALUSTRAD UZGODNIĆ Z INWESTOREM
5. BALUSTRADY MOCOWAĆ NA KOŁKI STALOWE fi 16 mm.
6. WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH.
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