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Opinie geotechniczng sporzadzono w firmie INTERRA w Poznaniu, na zlecenie
Pracowni Kowalczyk Architekci

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, wystepujacych w rejonie
planowanej budowy hali sportowej w Steszewie w zakresie niezbgdnym do wykonania
projektu budowlanego inwestycji ustalonym ze zleceniodawca.

Ze wzgledu na wielko$¢ obiektu oraz jego wysokos¢ , rozpietos¢ konstrukgji, a co za
tym idzie wielkosci statyczne naprezen oraz klasyfikacja do Il kategorii geotechnicznej nie
wystarczajgce wydaje sie by¢ wykonanie odwiertéw o gfebokosci tylko 4 m. wskazanych w
wytycznych przez Inwestora. Bioragc pod uwage powyisze , w uzgodnieniu z gtownym
projektantem obiektu zasadne bylo przegtebienie otworéw i zbadanie podtoza do gtgbokosci
8,0m p.p.t. Z wagi na niezmieniajacy sie profil gruntowo- wodny (proste warunki gruntowo-
wodne) , podjeto decyzje o wykonaniu 3-ch takich odwiertéw (zamiast 6 odwiertdw o
gtebokosci 4m. kazdy)

Opinie geotechniczng sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Przy wykonywaniu opinii geotechnicznej postuzono sig mapami, literaturg
geologiczna, polskimi normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac

i badan polowych oraz laboratoryjnych.

Lokalizacja i morfologia terenu

Obszar badan zlokalizowany jest w Steszewie na terenie dziatki 850, ktdrego
dokfadne potozenie znajduje si¢ na mapie lokalizacyjnej w skali 1:250 000 (zat. 2).
Steszew wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego potozony jest na

terenie prowincji Nizu Srodkowopolskiego, w mezoregionie Pojezierze Poznanskie.



3. Materiaty wykorzystane w opinii geotechnicznej

- Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009r.

- Laboratoryjne metody badan, E. Mysliriska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992r.

4. Podstawa prawna

Przy sporzadzaniu opinii oparto sie na nastepujacych aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 9.06.2011 Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2011 nr 163 poz. 981)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z poiniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19.12.2001 w sprawie gromadzenia i

udostepniania prébek i dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2001 Nr 153, poz. 1780)

Oparto sie rowniez na normach:

- PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe.

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.

- PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

- PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

- PN-B-03020:1981 Posadowienie bezposrednie budowli.
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5. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna terenu badan rozpoznana zostata wykonanymi wierceniami do
maksymalnej gltebokosci 8,0 m ponizej istniejacej powierzchni terenu. Wierceniami
rozpoznano wytacznie osady czwartorzedowe.

Od powierzchni do maksymalnej gtebokosci 0,3 m we wszystkich otworach
stwierdzono wystepowanie gleby z piasku humusowego. Pod warstwa gleby stwierdzono
wystepowanie gruntéw mineralnych, nosnych. Podioze gruntowe zbudowane jest w
przewadze z gruntéw spoistych wardoplastycznych.

Pod warstwa gleby zalega warstwa piasku gliniastego matospoistego z domieszkami
piaskéw drobnych. Ponizej zalega warstwa gruntéw spoistych — glin piaszczystych,
twardoplastycznych. Plastycznos¢ glin maleje wraz z gtebokoscig i ponizej ok 4,0 m p.p.t.
gliny wystepuja w stanie pétzwartym o uogdlnionym stopniu plastycznosci lI= 0,10. Gliny
lokalnie przewarstwione sg piaskiem drobnym

Stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowej na gtebokosci od 2,0 m p.p.t.
do 3,0 m p.p.t. ktére stabilizuje sie na gtebokosci 1,9 m p.p.t. w otworze nr 3 oraz 2,7m p.p.t
w otworze nr 1. Otwor nr 2 byt suchy.

Ogdlny schemat przypowierzchniowej budowy geologicznej pokazany jest na

profilach i przekrojach geotechnicznych — zatacznik nr 3 i 4.

6. Zakres wykonywanych prac

6.1 Prace terenowe

W dniu 05.05.2014r. odwiercono 3 otwory badawcze przy pomocy wiercen recznych

okretnych do gtebokosci maksymalnej 8,0 m p.p.t., tacznie 24 mb.
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Zgodnie z PN-B-04452:2002 ,Grunty budowlane. Badania polowe”, w trakcie
wykonywania wiercen grunty byty badane makroskopowo.
Otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem profili

geologicznych poszczegdlnych wiercen.

6.2 Prace laboratoryjne

W celu ustalenia parametréw geotechnicznych gruntéw poszczegdlnych warstw
geotechnicznych wykonano nastepujace badania laboratoryjne (wg normy PN-B-

04481:1988):

- badania granulometryczne warstw gruntow sypkich.
- badania granulometryczne warstw gruntéw spoistych.

- badanie wilgotnosci warstw gruntéw spoistych

W przypadku prébek NW badania zostaty przeprowadzone w dniu pobrania prébek.
Préobki NW zabezpieczono przed dziataniem podwyiszonych temperatur. Z pobranej prébki
wydzielono odpowiednig ilo$¢ gruntu do badan zgodnie z programem, a pozostatg czeg$c
zabezpieczono w celu ewentualnych badan sprawdzajacych (zgodnie z normg PN-B-

04481:1988).

Prébki pobrano zgodnie z kategorig B — probki zawierajg wszystkie sktadniki, w tych
samych proporcjach jak grunty ,in situ” z zachowaniem naturalnej wilgotnosci. Wszystkie
prébki zostaly ponumerowane, zarejestrowane i oznaczone etykieta natychmiast po

pobraniu z otworu wiertniczego (wg normy PN-B-04452:2002).

Na podstawie uzyskanych parametréw geotechnicznych pozostate parametry mogg

by¢ wyznaczone wedtug metody B (zgodnie z normga PN-B-03020:1981).
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6.3 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:
- plan dokumentacyjny w skali 1:500,
- mape lokalizacyjng w skali 1:250 000,
- profile i przekroje geotechniczne,
- zestawienie wartosci parametrow warstw geotechnicznych,

- czesc¢ tekstowq opracowania.

7. Dane techniczne ewentualnej inwestycji

Na terenie badan planowana jest budowa hali sportowej. Inwestycje zalicza sig do I
kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych. Ostateczng decyzje jednak w
sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia sig

projektantowi.

8. Charakterystyka warunkoéw gruntowo —wodnych

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych
— wiercen,, badan makroskopowych i kontrolnych badan laboratoryjnych prébek gruntu,
analizy archiwalnych materiatéw oraz analizy i obliczert inzynierskich zgodnie z normami
gruntowymi,

Wséréd gruntéw nawierconych w podiozu planowanej inwestycji stwierdzono
wylacznie plejstoceriskie grunty rodzime o genezie glacjalnej. S one reprezentowane
najprawdopodobniej przez osady zlodowacenia pétnocnopolskiego.

Parametrem wiodacym dla gruntéw sypkich byt stopien zageszczenia lp okreslony na
podstawie badan makroskopowych oraz sondowarn dynamicznych sondg DPL oraz stopien

plastycznosci IL
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Nawiercone w podtozu planowanej inwestycji grunty rodzime ujeto w 3 warstwy
geotechniczne ktére podzielono na pakiety w zaleznosci od plastycznosci. Ich szczegétowa
charakterystyke przedstawiono ponizej, a parametry geotechniczne zebrano w tabeli w
zatgczniku nr 5. Przestrzenny uktad warstw natomiast obrazuja przekroje geotechniczne (zat.
3). Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze podioze gruntowe charakteryzuje sie korzystnymi

warunkami gruntowo — wodnymi

Warstwy geotechniczne:

Warstwy gruntow sypkich

Warstwa geotechniczna | a obejmuje piasek drobny wystepujacy lokalnie jako

przewarstwieniao uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip=0,50

Warstwa geotechniczna |l a obejmuje piasek gliniasty matospoisty przewarstwiony piaskiem

drobnym wystepujacy pod warstwa gleby o uogélnionym stopniu zaggszczenia 1p=0,50
Warstwy gruntow spoistych

Warstwa geotechniczna |l B obejmuje gliny piaszczyste wystepujace ponizej warstwy lla.

Warstwy glin podzielono na pakiety w zaleznosci od plastycznosci
Pakiet |l Ba obejmuje gline piaszczysta o uogdlinionym stopniu plastycznosci IL=0,25
Pakiet || Bb obejmuje gline piaszczysta o uogélnionym stopniu plastycznosci I1L=0,20

Pakiet Il Bc obejmuje gline piaszczysta o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL=0,10

Wystepujgce warstwy gleby nie zostata ujeta jako warstwa geotechniczna.

* wspétczynnik materiatowy przyjety do wyznaczenia wartosci obliczeniowej stopnia plastycznodci oraz stopnia
zageszczenia jest réwny 0,9 lub 1,1 (wg normy PN-B-03020)
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9. Podsumowanie

- opinia geotechniczna zostata wykonana giéwnie na podstawie 3 otworéw wiertniczych w
Steszewie

- prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo —wodne
- podioze gruntowe terenu badan, do glebokosci 8,0 m p.p.t., charakteryzujg proste warunki
gruntowo-wodne

- grunty sypkie (warstwa la) oraz spoiste lla oraz llb posiadajg korzystne parametry
gruntowe.

- warstwa gleby nie nadaje sie jako bezposrednie podtoze budowlane i musi zosta¢ usunigta

- zgodnie z PN-B-03020:1981 ,Posadowienie bezposrednie budowli”, podioze gruntowe
podzielono na 3 warstwy geotechniczne. Dla kazdej wydzielonej warstwy ustalono
charakterystyczne wartosci normowe parametréw geotechnicznych.

- stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowej na gtebokosci od 2,0 m p.p.t. do
3,0 m p.p.t. ktore stabilizuje sie na gltebokosci 1,9 m p.p.t. w otworze nr 3 oraz 2,7m p.p.t w
otworze nr 1. Otwor nr 2 byt suchy.

- gteboko$é¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi h,=0,8 m
wg normy PN-B-03020:1981

- podczas prac ziemnych nalezy pamieta¢ o odpowiednim zabezpieczenie gruntéw spoistych
przed dodatkowym nawodnieniem, ktére moze spowodowac ich uplastycznienie.

- w przypadku uplastycznienia sie glin zaleca sie wymiane na grunt stabilizowany cementem.
- warstwa gleby nie nadaje sie jako bezposrednie podtoze budowalne

- na terenie badan planowana jest budowa hali sportowej. Inwestycje zalicza si¢ do |l
kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych. Ostateczng decyzje jednak w
sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia sie

projektantowi.
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INTERRA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Przedsieb. Geologiczne i Geotechniczn Profil numer 1

Zal.nr: 4.1

Wiertnica:

Miejscowosc: Steszew
Gmina:

Powiat: poznariski
Wojewddziwo: wielkopolskie

Obiekt: Hala sportowa
Inwestor: Kowalczyk Architekci
Wiercenie: INTERRA geologia
Dozér geol.: M. Tarnas

System wiercenia:

Rzedna: 77.39 m n.p.m.

Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2014-05-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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INTERRA

Przedsieb. Geologiczne i Geotechniczn

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zak.nr: 4.2

Wiertnica:

Miejscowos$¢: Steszew
Gmina:
Powiat: poznariski

Obieki: Hala sportowa
Inwestor: Kowalczyk Architekci
Wiercenie: INTERRA geologia

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 77.66 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: M. Tarnas Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2014-05-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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INTERRA

Przedsieb. Geologiczne i Geotechniczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zal.nr: 4.3

Wiertnica:

Gmina:

Powiat: poznariski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Miejscowos¢: Steszew

Obiekt: Hala sportowa
Inwestor: Kowalczyk Architekei
Wiercenie: INTERRA geologia
Dozér geol.: M. Tarnas

System wiercenia:

Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 77.49 m n.p.m.

Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2014-05-05
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2.40| glina piaszczysta + zwir, kam. szaro-brgzowa
ipl
Gp(+Z+K lIBa
3%
g g 3.80| glina piaszczysta + zwir, kam. szara
HE lIBb
Qo
4.40| glina piaszczysta + 2wir, kam. szara
przewarstwiona piaskiem drobnym
i1Bc
mw
Gp(+Z+K)|IPd pzw
8.0 8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Wartosci charakterystyczne (n) parametrow warstw geotechnicznych

© (3] S 2z 8 o £
- = 7] Ty @ © N O S D 73 S
@ 5 22 | se|s2| 9 o5 |258| 582 |8s¢
N € §‘ 5 a9 a N c © S = 0 o T ® = 0 N
(] 2 c Q N Q O 3 o ; o o o o o
EE- 2 256l cu | £ & ) 2T |25l 28%z: [S4¢c
% < o ssgl 5 | 2@ 7] s |s"o2 2% |sg°8
S0 o a5 © o [ o w Q T 5 N 2
2L N 322 N o E3 3] oo 5]
(o] e} a °
5 = g‘é bl | L[ Cu Pu Mo Eo lom
P - [kPa] [1 [kPa] [kPa] [%]
Pd - loso|-| - |-| - |-]3020][3]] 60000 |[3] 43000 | [3]| -
1A
e 045 - - 2718 | 54000 38700 ,
Pg:;la“.l ‘t’v) - loso|-| - [-1 - [-]30,00(31] 59 900 |[31| 42900 | [3]| -
| (malospois
A wartos‘»:l:'i1 3b(lz:ze:i'owe (r) parametrow
’ 0,45 . . 27 53910 38610 -
geotechnicznych

- | - |0,25|[1]| 30,00 (31| 18,00 |[31| 33 000 |[3]| 23500 | [3]| -

- 0,28 27 16,2 29700 21150 -

- | - |o,20]111| 30,20 (31| 18,20 |[31| 36 200 [3]| 28 500 | [3]| -

- 0,22 27,18 16,38 32580 25650 -

- | -0,10][1]| 36,00[3]| 20,00 |[3]| 47 000 |[3]| 35 000 | [3] -

- 0,11 32,4 18 42300 31500 -

[1] - w badaniach terenowych
[2] - w badaniach laboratoryjnych/sondowaniach DPL
[3] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona w oparciu o nomogramy PN-B/81-03020
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Zat. 6

OBJASNIENIA SYMBOLI
| ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02048

GRUNTY NASYPOWE
nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niekontrolowany
B - beton

C - cegfa

Z/ - 2uzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

zawarto$¢ czeséci organicznych lom

H - grunt préchniczny  lom 0% - 5%
Nm - namut lom 5% - 30%
T - torf lom > 30%
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)
KW - wietrzelina -
K Wg - wietrzelina gliniasta %
KR - rumosz S
K Rg - rumosz gliniasty E
Ko,K - otoczaki, kamienie

Z: - 2Zwir .%
Zg - zwir gliniasty .g
Po - pospétka 'é‘
Pog - pospotka gliniasta g,
Pr - piasek gruby _% o
Ps - piasek $redni E 'g
Pd - piasek drobny g g
Pr - piasek pylasty .g =
Pg - piasek gliniasty

(e - pyt piaszczysty

T -py!t

Gp - glina piaszczysta ©

G - glina ‘é ®
Gr - glina pylasta ‘§ §
Gpz - glina piaszczysta zwiezla é 2
Gz - glina zwigzta ©
Gnz - glina pylasta zwiezta

Jp - if piaszczysty

J - it

Jrt - if pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST - skafa twarda

SM - skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

ZNAKI DODATKOWE

DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ - domieszki

// - przewarstwienia

/ - na pograniczu

( en ) - okreslenia uzupefniajgce dotyczace skfadu nasypu
1 - nr otworu

A - otwér archiwalny 1

67,43  -rzedna otworu

67,43

OPROBOWANIE WIERCENIA

w - préba o naturalnej strukturze (NNS)
e - préba o naturalnej wilgotnosci (NW)
N - prébka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

0.82 - ustabilizowany poziom wody gruntowej
(gtebokos¢ wm p.p.t)
1.60 - nawiercony poziom wody gruntowej
(gtebokos¢ wm p.p.t.)
‘ ’ - grunt nawodniony
: : - grunt wilgotny w przewarstwieniach nawodniony
m - sgczenie wody (gfeboko$¢ w m p.p.t.)
S - otwor suchy

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

- rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg:
ZW - sonda udarowo-obrotowa
SL - sonda lekka wbijana
SC - sonda cigzka wbijana
SD-10 - sonda dynamiczna lekka
- miejsce Scigcia gruntu w trakcie sondowania

SPT - sonda cylindryczna

P - badanie presjometrem

OZNACZENIE STANU GRUNTU

ID=0,50 - stopieri zageszczenia
1L=0,25 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

Kj - kreda jeziorna

KP - kreda piszgca Is - numer warstwy geotechnicznej

Gy -gytia - — - granica pomiedzy warstwami geotechnicznymi

Cb - wegiel brunatny —~~—— - granica litologiczno-stratygraficzna

Gb - gleba }ﬂ% - bezposredni rzut projektowanego obiektu na przekréj
CaCQOg3 - weglan wapnia | _prolobiekt - posredni rzut projektowanego obiektu na przekréj
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