STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SAB-050-0000 KOBRA wer. 12

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Hala widowiskowo-sportowa w Stgszewie

Obiekt: Budowa hali

Wyliczenie stali zbrojeniowej

Inwestor: Gmina Steszew, ul. Poznanska 11, 62-060 Steszew

Uwagi: Podane w kosztorysie nazwy materiatéw nalezy traktowaé jako przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw
réwnowaznych.



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : SAB-050-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Wyliczenie stali zbrojeniowej
Budowa: Hala widowiskowo-sportowa w Steszewie
Obiekt: Budowa hali

Data: 2015-10-13

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Roboty budowlane
Fundamenty
Lawy i stopy fundamentowe
22 | KNR 202-0290-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,064 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukgji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
gtadkimi o $rednicy: do 7 mm
tawy szer 70 cm:
(38.53+4.85+3%2.86+6.38*2+4.55%2+233+1.5*4+413+577 +31.81+1.97+1.95*2+42.17 +11.69 +6.25 +
2.67+7.72)*16*1.49%0.222*1.1/1000 = 1,166
tawy o szer 120 cm: (67.82*2+1.5+38.46*2+3596*2+17.92+17.67)*16*1.96 *0.222*1.1/1000 = 2,463
Strzemiona stupdw ramy hali: 24*16* (2.3 +1.65) *0.222 /1000 = 0,337
Strzemiona stupéw szczytowych hali: 4*16*(1.96 +1.40)*0.222 /1000 = 0,048
Strzemiona rdzeni w $cianach gr 25 cm: 6*2*(0.25*6+0.3*3+0.4*3) *0.222/1000 = 0,010
Strzemiona rdzeni w $cianach gr 44 cm: 6*2*(025*25+03%22+04*1+05%1+1.17*1)*0.222/1000 = 0,040
Zwigkszono ilos¢ stali w fawach o 10% ze wzgledu na docigcia
Razem = 4,064 | t
23 | KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,789 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukgji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 10 do 14 mm
tawy szer 70 cm:
(38.53+4.85+3%*2.86+6.38*2+4.55%2+233+1.5*4+413+577 +31.81+1.97+1.95*2+42.17 +11.69 +6.25 +
2.67+7.72)*8*0.888*1.1/1000 = 1,565
tawy o szer 120 cm: (67.82*2+1.5+38.46*2+3596*2+17.92+17.67)*8*0.888 * 1.1/ 1000 = 2,513
Zbrojenie wzmacniajace narozniki: 4*2*36*0.888*1.1/1000 = 0,281
Zbrojenie rdzeni zelbetowych: (4+3+22+2)*6%2.3%0.888*1.1/1000 +6 *2.3*0.888 /1000 = 0,430
Zaktady i dociecia - doliczono 10%
Razem = 4,789 | t
24 | KNR 202-0290-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,973 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 16 mm i wiekszych
Zbrojenie stupéw ramy hali: 24*10*2*1.58*1.1/1000 = 0,834
Zbrojenie stupow szczytowych: 4*10*2*1.58*1.1/1000 = 0,139
zaktady i docigcia - doliczono 10%
Razem = 0,973 |t
Elementy zelbetowe parteru
43 | KNR 202-0290-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,662 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukgji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
gtadkimi o $rednicy: do 7 mm
wience $cian, strzemiona co 20 cm:
5*2*(0.44+0.3)*0.222*(3.22+39+3+48.31 +66.54 +49.21 + 4542 + 28.7 + 37.84 + 39.66 + 39.66 + 33.16 + 37.16) /
1000 = 0,716
filary miedzyokienne: 8*18*1.48*0.222 /1000 = 0,047
poz. 11 L=15,85, prety fi 8 mm: 76 0.395*1.33 /1000 = 0,040
poz.13.1: 31*2*%1.36*0.222/1000 = 0,019
poz.14.4: 50*2*1.53*0.222 /1000 = 0,034
poz. 14.5: 45*%2*1.16*0.222 /1000 = 0,023
poz. 14.6: 65*2*1.16*0.222 /1000 = 0,033
poz. 14.7: 375%2*1.16*0.222 /1000 = 0,193
rdzenie $cian: 18*4*0.25*0.222 /1000 = 0,004
stupy hali: 28*2*18*1.92*0.222/1000 = 0,430
Zakfady i dociecia - doliczono 8%: 1.53970.08 = 0,123
Razem = 1,662 | t
44 | KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,059 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 10 do 14 mm
wience $cian:
4*(322+39+3+48.31+66.54 +49.21 + 4542 +28.7 + 37.84 + 39.66 + 39.66 + 33.16 + 37.16 + 102.06) * 0.888 / 1000 = 1,910



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SAB-050-0000 KOBRA wer. 12

Wyliczenie stali zbrojeniowej
Roboty budowlane
Elementy zelbetowe parteru
Data: 2015-10-13

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
filary miedzyokienne: 8*6*3.3*0.888 /1000 = 0,141
poz.13.1: 8*4.61*0.888/1000 = 0,033
poz. 14.4: 7.3*470.888 /1000 = 0,026
poz 14.5: 8*6.57 *0.888 /1000 = 0,047
poz. 14.6: 9.3*8%0.888 /1000 = 0,066
poz. 14.7: 8*56.01*0.888 /1000 = 0,398
rdzenie $cian: 18*4*3.3*0.888/1000 = 0,211
Zakfady i dociecia doliczono 8%: 2.832*0.08 = 0,227

Razem = 3,059 | t
45 | KNR 202-0290-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,546 | t

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 16 mm i wiekszych

poz. 11: (10*6*5.48*1.58 +2*5.74)* 1.58 /1000 = 0,839
poz. 14.4: 5%1.58*7.3 /1000 = 0,058
stupy hali: 28*10*3.3*1.58 /1000 = 1,460
Zakfady i dociecia - doliczono 8%: 2.357*0.08 = 0,189
Razem = 2,546 |t

Strop nad parterem

50 | KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,641 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukgji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
Zebrowanymi o $rednicy 14 mm

Wi1: 33*1.21*(1.24 +1.31) /1000 = 0,102
W2: (13*1.21*(1.63+1.31) +8*2.42*0.888) / 1000 = 0,063
W3: (13%1.21*2.9+8*2.42~0.888)/1000 = 0,063
W4: 1.21*(7*2.1+8*242)/1000 = 0,041
W5: 1.21*(12*2.19 +8*2.23)/ 1000 = 0,053
W6: 1.21*(33%2.29 +9*6.395)/1000 = 0,161
WT: 1.21*(31*1.54 +7*592)/1000 = 0,108
W8: 1.21*(13%2.21 +8*2.425)/1000 = 0,058
Wo: 1.21*(32*1.53 +4*6.27)/ 1000 = 0,090
W10: 1.21*(13*2.45+9*2.425)/1000 = 0,065
W11: 1.21*(13%1.31 + 13 *1.465 + 6 * 2.425) / 1000 = 0,061
W12: 1.21*(38*1.29 +3*7.36)/ 1000 = 0,086
W13: 1.21*(38*2.35+8*7.35)/1000 = 0,179
W14: 1.21*(38*1.14 +2*7.35)/ 1000 = 0,070
W14'": 1.21*(38*2.09 +8*7.35)/ 1000 = 0,167
W15: 1.21*(38*2.09 +8*7.35)/1000 = 0,167
W16: 1.21*(26*2.09 +8*4.93)/1000 = 0,113
W17 1.21*(26*2.09 +8*4.93)/1000 = 0,113
W18: 1.21*(26*2.9+8*4.93)/1000 = 0,139
W19: 121*(26*1.5+4*4.93)/1000 = 0,071
W20: 1.21*(13*1.365+13*1.31 +5*2.42) /1000 = 0,057
Ww21: 1.21*(13*2.2+8*2.425)/1000 = 0,058
W22: 1.21*(13%1.14 + 2~ 2.425) /1000 = 0,024
W23: 1.21*(13%2.21 +8*2.425)/1000 = 0,058
W24: 1.21*(13%2.19 +8*2.425)/1000 = 0,058
W25: 1.21*(13*2.1+8*2.425)/1000 = 0,057
W26: 1.21*(13*1.58 +5*2.425)/1000 = 0,040
war: 1.21*(33%1.69 +5*6.395) /1000 = 0,106
W28: 1.21*(33%1.39 +4*6.395) /1000 = 0,086
W29: 1.21*(33%1.29 + 3*6.395) /1000 = 0,075
W30: 1.21*(33%1.81 +576.395)/1000 = 0,111
W31: 1.21*(33*1.67 +576.395)/1000 = 0,105
W32: 1.21*(33*2.108 + 8 *6.395) / 1000 = 0,146
W33: 1.21*(33%1.06 +2*6.395) /1000 = 0,058
zaklady i dociecia: 3.009%0.1= 0,301
doliczono na wzmocnienie wplyt stropowych: 3.31%01= 0,331
Razem = 3,641t

Konstrukcje zelbetowe; schody, trybuny

71 | KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,044 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : SAB-050-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Wyliczenie stali zbrojeniowej
Roboty budowlane
Konstrukcje zelbetowe; schody, trybuny

Data: 2015-10-13

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
schody gtowne: 10*(8.36 +8.15) * 3*0.888 /1000 = 0,440
3*25*1.3*0.4/1000 = 0,039
10 *(7.47 +6.32) *3*0.888 /1000 = 0,367
25*1.3*0.4*3/1000 = 0,039
schody boczne: 13*(5.94 +4.32) *0.888 /1000 = 0,118
10*1.36 *0.4/1000 = 0,005
10*1.3*0.888/1000 = 0,012
zbrojenie trybun: 238*(6.39+7.80) *1.58/1000 = 5,336
144*1.5*0.222 /1000 = 0,048
Zakfady i dociecia - doliczono 10%: 6.404*0.1= 0,640
Razem = 7,044 |t
Elementy zelbetowe; rdzenie, stupy, wiefice, podciagi
81 | KNR 202-0290-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,517 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
gtadkimi o $rednicy: do 7 mm
wience: 1744 *1.48*0.222 /1000 = 0,573
rygiel nadokienny: 327*2*1.36 *0.222 /1000 = 0,197
poz. 14.7: 380 *1.16 *0.222 /1000 = 0,098
stupy hali: 28*46*(2.3+1.65+1.98 +1.395) * 0.222 / 1000 = 2,094
filary miedzyokienne: 2*27*1.46*0.222/1000 = 0,018
rdzenie w $cianach: 19*(2*0.44+2*1.17)*2*0.222/1000+ 19*5* (2* 0.3 +2* 0.44) * 0.222 / 1000 = 0,058
poz.13.1: 2*65%1.02*0.4/1000 = 0,053
poz. 11: 61*2*0.4/1000 = 0,049
Zakfady i dociecia - doliczono 12%: 3.1470.12= 0,377
Razem = 3,517 |t
82 | KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,401 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 10 do 14 mm
wience: 6*436*0.888 /1000 = 2,323
rygiel nadokienny: 8*78.7%0.888/1000 = 0,559
poz. 14.7: 8*28.26 *0.888 /1000 = 0,201
filary miedzyokienne: 2*6*3.95*0.888 /1000 = 0,042
rdzenie $cian: 5*4*3.68*0.222/1000 + 6 * 3.68 * 0.222 / 1000 = 0,021
poz. 13.1: 3.2*0.888/1000 = 0,003
Zakfady i dociecia - doliczono 8%: 3.149%0.08 = 0,252
Razem = 3,401 |t
83 | KNR 202-0290-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,607 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukgji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 16 mm i wigkszych
stupy hali: 28*(0.65+4.3)* 10 *1.58 / 1000 = 2,190
poz. 13.1: 32*7*1.58/1000 = 0,035
poz. 11: 9*12*1.58/1000 = 0,171
Zaktady i dociecia - doliczono 10%: 2.108*0.1 = 0,211
Razem = 2,607 |t
Strop pietra wraz z pokryciem dachowym
Konstrukcja stropu
90 | KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,569 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi 34GS o $rednicy 14 mm
W34: 0.888 * (45*1.525 +45*1.31 +7 *8.75)/ 1000 = 0,168
W35: 0.888 * (45*1.09 +2*8.75) /1000 = 0,059
W36: 0.888 * (44*2.11+8*8.6) /1000 = 0,144
W37: 0.888 * (44 *2.785 + 14 * 8.6) / 1000 = 0,216
W38: 0.888 * (44 *2.21+8*8.6) /1000 = 0,147
W39: 0.888 * (44 *2.09 + 8 * 8.6) / 1000 = 0,143
W40: 0.888 * (45*1.31 +45* 1.825 + 14 * 8.75)/ 1000 = 0,234
W41: 0.888 *(38*1.28 +3*7.36) /1000 = 0,063
W42: 0.888 *(35*2.09 +8*7.21)/ 1000 = 0,116
W43: 0.888 *(35*2.77+12*7.21) /1000 = 0,163




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SAB-050-0000 KOBRA wer. 12

Wyliczenie stali zbrojeniowej
Roboty budowlane
Strop pigtra wraz z pokryciem dachowym
Data: 2015-10-13

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

0,116
1,569 |t

doliczono na zakfady i docigcia: 1.4530.08

Razem

- Koniec wydruku ---



