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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zgodnie z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126)

Zadanie i adres obiektu:

Budowa chodnika w ul. Mosinskiej w Trzebawiu w ramach zadania ,Remont ul. Mosinskiej
w Trzebawiu w zakresie wykonania chodnika”

Nazwa i adres Inwestora:
Gmina Steszew, ul. Poznanska 11, 62-060 Steszew

Imie i Nazwisko Projektanta:
Mgr inz. Krzysztof Szczepaniak, Nr uprawnien WKP/0257/POOD/08, uprawnienia do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Jednostka projektowa:
MS BIURO MAREK SROKA, Os. Oria Bialego 46/49, 61-251 Poznan

Czes¢ opisowa:

1. Projekt obejmuje: roboty zwigzane z budowa chodnika w ul. M. Kuika w miejscowosci Trzebaw

2. Kolejnos¢ realizaciji:

- wytyczenie projektowanych robdt

- Przyciecie istniejgcej nawierzchni asfaltowej

- Ustawienie kraweznika betonowego i Obrzeza

- Korytowanie pod nawierzchnie chodnika

- wykonanie podbudowy pod zjazdami

- utozenie nawierzchni chodnika i wjazdow z kostki betonowej

- uporzadkowanie terenu

3. Obiekty istniejgce:

- uzbrojenie podziemne pokazane na mapie zasadniczej, na ktorej wykonano projekt

4. Elementy zadania, ktdre mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi:

- wykonywanie robét pod ruchem

- istniejgce urzadzenia podziemne

5. Roboty szczegodlnie niebezpieczne w procesie realizacji omawianego przedsiewziecia nie wystepuja

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét:

- prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

- wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ziemnych winien odszuka¢ za pomocg recznych
przekopdw istniejgce urzadzenia podziemne oraz odpowiednio je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mogacymi powstac w trakcie wykonywania prac

- roboty ziemne wykonywac zgodnie z BN-83/8836-02. Ziemie z wykopdw tymczasowych lokalizowac
tak aby byt zapewniony dojazd do przylegtych posesji w sytuacjach awaryjnych np. takich jak

dojazd karetek pogotowia, wozéw pozarowych itp.



