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Nr. rys.Skala

Temat

Nazwa rysunku

Data Faza

02.2014

Podpis
Nr uprawnień

Projektant branzy drogowej

Nr uprawnień

WKP/0257/POOD/08mgr inż. Krzysztof Szczepaniak

Nazwa Firmy

                        61-251 Poznań

                   os. Orła Białego 46/49

MS BIURO PROJEKTOWE MAREK SROKA

Opracował mgr inż. Michał Sroka Podpis
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        na podsypce cementowo-piaskowej 

Podsypka cementowo-piaskowa (1:3)
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Ława z betonu C12/15 

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
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- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31.5, gr. 15 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa (1:3), gr. 3 cm

- Kostka betonowa, gr.8 cm, kolor grafitowy, typ domino

Konstrukcja wjazdu:
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Opornik betonowy 10x25 cm 
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PRZEKRÓJ NORMALNY
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Szczegół B
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6 kraweznik betonowy 15x30 cm 

Projekt wykonawczy
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kostka brukowa betonowa     -gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:3) -gr. 5 cm
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Szczegół C
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Kostka brukowa betonowa

istniejąca nawierzchnia

w zakresie wykonania chodnika

Remont ul. Mosińskiej w Trzebawiu 


