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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami), o$wiadczam, ze

dokumentacja projektowa:

Remont ul. Mosinskiej w Trzebawiu
w zakresie wykonania chodnika

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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L.

Odpisy uprawnien projektowych



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-233/2008 Poznari, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Piotr Szczepaniak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 15 lutego 1980 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0257/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji quliﬁ}‘(acyjiixej
4 / 1
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: pYLY VN

Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski............ £ )
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda................ ///




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Piotr Szczepaniak

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do

projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRIEWODNICZACY

Okregowef Komisji Kwalifikacyj

Wielkopo legoye] Fby in2)
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dr ini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Piotr Szczepaniak

62-030 Lubon, ul. ks. Nogali 3
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru

Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VM7-T1IM-AZN *

Pan Krzysztof Piotr Szczepaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0069/09

adres zamieszkania ul. Ks. Nogali 3, 62-030 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-02-22 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy iadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




II. Odpisy uzgodnien i opinii



Steszew, 05 lutego 2014r.

IN.7234.1.2.2014

MS BIURO PROJEKTOWE
Marek Sroka

Os. Orla Bialego

61-251 Poznan

Dotyczy: dokumentacji pt. ,, Remont ul. Mosinskiej w Trzebawiu w zakresie wykonania chodnika”.

Uprzejmie informuje¢, ze uzgadniam przebieg chodnika w przedlozonej
dokumentacji pn. ,,Remont ul. Mosinskiej w Trzebawiu w zakresie wykonania chodnika™
zgodnie z przedtozonym planem sytuacyjnym w dniu 03 lutego 2014r. z uwaga: na odcinku
ul. Topolowa — ul. Spokojna zaprojektowa¢ chodnik o szerokosci 1,5 m z uwagi na brak

miejsca w terenie na chodnik normatywny.

Aleksangr Alejski

p.o. Kierovinika ref. inwestycji

Sprawe prowadzi: A. Alejski tel. 618 1 97141



Jeziory dnia 12 lutego 2014 r.
Zn. spr.Tu-PK-57-571/6/14

MS Biuro Projektowe
Marek Sroka

Os. Orla Bialego 46/49
61-251 Poznan

W nawigzaniu do pisma z dnia 05.02.2014 r., w sprawie wyrazenia zgody na
lokalizacj¢ inwestycji polegajacej na budowie chodnika przy ul. Mosinskiej, przechodzacego
m.in. przez dziatki o nr ewid. 209/1 ark. 1 oraz 308/3 arkusz 3 obrgb 0018 Trzebaw, bedacych
w wieczystym uzytkowaniu WPN, Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego informuje,
iz wyraza zgodg na przedmiotows inwestycje zgodnie z przebiegiem przedstawionym na

zalgezniku graficznym w zakresie kompetencji Dyrektora Parku.

Zastrzezenie: utrzymanie czystosci na powstalym chodniku oraz jego stanu
technicznego, w czgsci bedgcej w wieczystym uzytkowaniu WPN, przejmie Urzad Gminy

Steszew.

Informujemy zarazem, iz powyzszej zgody nie nalezy traktowaé jako postanowienia
Dyrektora Parku w rozumieniu art. 53 ust.4 pkt. 7 w zwiazku z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz
art. 16 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami).

Do wiadomosci:
Urzad Gminy Steszew
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III.

Opis techniczny
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1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest remont ul. Mosinskiej w Trzebawiu w zakresie wykonania chodnika

Podstawe opracowania stanowia:

¢ Umowa z Inwestorem

e Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500
e Uzgodnienia i opinie

e Obowigzujgce normy oraz przepisy

2. Istniejace zagospodarowanie terenu:

Ul. Mosinska posiada nawierzchnie asfaltowg z obustronnym gruntowym poboczem. Szeroko$¢ jezdni

wynosi ok. 4.50 m.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektuje sie chodnik o szerokosci od 1.50 do 2.00 m z kostki brukowej betonowej, szarej
grubosci 6 cm (na wjazdach 8 cm)
o Spadek poprzeczny chodnika: 2 %w kierunku jezdni

. Sumaryczna dtugos¢ poszczegdlnych odcinkéw wynosi 191.00 m.
3.1. Konstrukcja chodnika:
o Kostka betonowa brukowa w kolorze szarym o grubo$ci 6 cm na podsypce cementowo-

piaskowej o grubosci 5 cm, typ kostka,

3.2. Konstrukcja wjazdow:

. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym, typ kostka, gr. 8 cm
o Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm
. Kruszywo tamane stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, gr. 15 cm

3.3. Odwodnienie terenu
Odwodnienie jezdni odbywac sie bedzie na istniejgce pobocze gruntowe. Jest to stan aktualny, ktéry
nie ulega zmianom. Na odcinku nr 1 w obrebie istniejagcego przepustu zaprojektowano Scieki

pochodnikowe celem odprowadzenia wody z jezdni.
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IV. Rysunki:
1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny, skala 1:500

3. Przekroje normalne, skala 1:50:10
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