
 
 

Przedmiar robót
 

Roboty remontoweRodzaj robót (branża):

  

Remont dróg 2017 #3Inwestycja

  

  

  

 Adres:

  

  

 Kody CPV:

  

Gmina StęszewInwestor:

Poznańska 11 

62-060 Stęszew 

  

 Wykonawca:

  

  

  

  

 Sporządził:

 Sprawdził:

 Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 

1 SeKo Smart 11.1.2.1



Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Zaparcin - Goździkówko (skrzyżowanie)1

3 435,000m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w

gruntach kategorii II-VI

KNNR 6

0103-0300

1.1

3 435,000m2100,0*6,0 +630,0 *4,5

3 435,000m2Górna warstwa przy nawierzchniach z gruzu betonowegp,grubość warstwy po

uwałowaniu 15 cm

KNNR 6

0204-0600

1.2

3 435,000m2100,0*6,0 +630,0 *4,5

Skrzynki ul. Dębina2

0,021kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie

równinnym

KNR-W 2-01

0113-0300

2.1

0,021km0,0210

1 050,000m2Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników.

Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV

KNR 2-31

0101-0100

2.2

1 050,000m25,0*210

157,500m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z

transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1

km.Grunt kat.I-II

KNNR 1

0202-0701

2.3

157,500m35,0*210,0*0,15

1 050,000m2Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość

warstwy po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31

0104-0300

2.4

1 050,000m2210*5,0

1 050,000m2Dolna warstwa przy nawierzchniach z gruzu betonowego,grubość warstwy po

uwałowaniu 10 cm

KNNR 6

0204-0100

2.5

1 050,000m21050

1 050,000m2Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po

uwałowaniu 7 cm

KNNR 6

0204-0400

2.6

1 050,000m2210*5,0

2 SeKo Smart 11.1.2.1


