
Przedmiar 

Lp Kod Opis Jm 
Ilości 

składowe 
Ilość robót 

 

1 2 3 4 5 6 

1 KNR-I 19-01 
1020-0600 

Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o powierzchni ponad 5,0 m2 m2  50,000 

  50 m2 50,000  

2 KNNR 3 
0602-0100 

Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt 
wiórowo-cementowych,zagrunt.siatkach 

m2  6,000 

  6 m2 6,000  

3 KNR-I 0-23 
2611-0100 

Przygotowanie starego podłoża ,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2  50,000 

  50 m2 50,000  

4 KNR-I 0-23 
2611-0200 

Przygotowanie starego podłoża,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS 
UNI- GRUNT 

m2  50,000 

  50 m2 50,000  

5 KNR-I 0-23 
2612-0600 

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2  50,000 

  50 m2 50,000  

6 NNRNKB 2-02U 
2013-0100 

Gładzie gipsowe dwuwarstwowe grubości 3 mm na ścianach tynkowanych w 
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (Orgbud W-wa) 

m2  50,000 

  50 m2 50,000  

7 KNR-W 2-02 
1510-0700 

Gruntowanie,farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków - 
ściany 

m2  50,000 

  50 m2 50,000  

8 KNKRB 2 
0902-0500 

Tynki mozaikowe na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych wykonywane 
ręcznie 

m2  50,000 

  50 m2 50,000  

9 KNNR-W 3 
0801-0600 

Rozebranie posadzek z desek na legarach (podłogi białe) m2  115,000 

  115 m2 115,000  

10 KNR 2-02 
1101-0702 

Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku gr. 20 cm m3  23,000 

  115*0,2 m3 23,000  

11 KNR 2-02 
1101-0100 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa 
naturalnego gr. 10 cm 

m3  11,500 

  115*0,1 m3 11,500  

12 KNR 2-02 
0607-0100 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja 
pozioma podposadzkowa 

m2  115,000 

  115 m2 115,000  

13 KNR 2-02 
0609-0200 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu 
konstrukcji - gr. 10 cm 

m2  115,000 

  115 m2 115,000  

14 KNR 2-02 
1102-0200 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 
mm,zatartej na gładko. 

m2  115,000 

  115 m2 115,000  

15 KNR 2-02 
1102-0300 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. 

m2  115,000 

  115 m2 115,000  

16 NNRNKB 2-02U 
1134-0101 

Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI 
GRUNT" (Orgbud W-wa) 

m2  115,000 

  115 m2 115,000  

17 NNRNKB 2-02U 
2807-0600 

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40cm na zaprawach 
klejowych ATLAS o grub.warstwy 5mm w pomieszczeniach o powierzchni do 
10m2 (Orgbud W-wa) 

m2  115,000 

  115 m2 115,000  

18 N.Z. 2-02U 
0024-0101 

Cokoliki z płytek terakotowych szkliwionych wys.10cm,układane przy 
zastosowaniu masy klejącej z wypełnieniem spoin masą fugową.Płytki o 
wym.20x20cm (z.8/9/94) 

m  45,000 

  45 m 45,000  

19 KNR 4-04 
1101-0300 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. 
Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 1 km 

m3  11,500 

  115*0,1 m3 11,500  

20 analiza własna Koszty utylizacji odpadów m3  11,500 

  11,5 m3 11,500  

21 KNR 4-04 
1101-0600 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem.Nakłady 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transp.ponad 1km 
samochodem dostaw. 

m3  11,500 

  11,5 m3 11,500  

 

 3 SeKo Smart 11.1.2.1 

   



Lp Kod Opis Jm 
Ilości 

składowe 
Ilość robót 

 

1 2 3 4 5 6 

22 KNNR-W 3 
1014-0700 

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, 
betonowych, wykładzin i płytek 

10 
m2 

 11,500 

  115/10 10 
m2 

11,500  

23 KNNR-W 3 
1014-0200 

Mycie po robotach malarskich drzwi pozostałych typów 10 
m2 

 0,504 

  3*0,8*2,1/10 10 
m2 

0,504  

 


