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; llosci C .
Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
ROBOTY ZIEMNE
1.1JKNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Grubos¢ m2 560,000
0113-0100 warstwy do 15 cm
517+43 m2 560,000
1.2|JKNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Dodatek za | m2 560,000
0113-0200 kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy
560 m2 560,000
1.3|KNNR 1 Nakfady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km m3 224,000
0208-0201 samochodami samowyt.5-10t,przy przewozie po drogach o
nawierzch.utwardzonej.Grunt |-V
560*0,4 m3 224,000
1.4|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 560,000
0103-0300 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
gruntach kategorii 11-VI
560 m2 560,000
2 PODBUDOWA POD BOISKO
2.1]KNNR 6 Mechaniczne zageszczanie piaskiem warstw odcinajgcych,grubo$é warstwy po m2 517,000
0106-0600 zadeszczeniu 15 cm
517 m2 517,000
2.2|KNR-O 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékninami na gruntach o umiarkowanej m2 517,000
0101-0201 nosnosci, sposobem recznym
517 m2 517,000
2.3|[KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego,grubos¢ warstwy po m2 517,000
0113-0100 zageszczeniu 12 cm - frakcia 31,5 - 63 mm
517 m2 517,000
2.4lKNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubosé warstwy po m2 517,000
0113-0400 zageszczeniu 8 cm - frakcia 4-31,5 mm
517 m2 517,000
2.5|KSNR 6 Mechaniczne zageszczanie miatem kamiennym warstw odcinajgcych,grubo$é m2 517,000
0106-0401 warstwy po zageszczeniu 3 cm - frakcija 0,075-4 mm
517 m2 517,000
3 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
3.1]KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej - wraz z wykonaniem linii do gry w m2 517,000
0303-0500 pitke nozng i siatkowg w/g wzoru i parametréw z dokumentacji projektowej wraz z
analogia zasypaniem wq instrukcji producenta
517 m2 517,000
4 OGRODZENIE BOISKA
4.1|lKNR 2-23 Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,50 m3 m3 16,174
0308-0300
93,6/2,5*0,6*0,6*1,2 m3 16,174
4.2|KNR 2-23 Ogrodzenie boisk wielofunkcyjnych o wys. 4,0 m z siatki ocynkowanej gr. min. 3,8] m 93,600
0401-0100 mm na stupkach stalowych o rozstawie 2,5 m z rur stalowych - wszystkie stupki
analogia gorg spiete ryglami, linka naciggowa stalowa ocynkowana co 0,5 m, stupki
narozne dodatkowe rygle i zastrzaty
93,6 m 93,600
4.3]KNR 2-23 Bramy o wymiarach 300x220 cm ogrodzen boisk sportowych szt. 1,000
0402-0200
analogia
1 szt. 1,000
4.4KNR 2-23 Furtki o wymiarach 100x220 cm w srodku przesta ogrodzen boisk sportowych szt. 1,000
0402-0300
analogia
1 szt. 1,000
4.5|KNNR 2 Pitkochwyty z siatki nylonowej atestowanej, za bramkami na catej szerokosci m2 128,000
1505-0100 boku boiska, mocowana do ogrodzenia
analogia
16*4*2 m2 128,000
5 OPASKI | CHODNIKI
5.1]KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubosé warstwy po m2 81,120
0113-0600 zageszczeniu 12 cm
30,8*0,4*2+16*0,4*2+16,8*2,6 m2 81,120
5.2|KNKRB 6 tawy z mieszanki betonowej z oporem pod krawezniki m3 8,368
0401-0400
(95,2+92+2,6+2,6+16,8)*0,2*0,2 m3 8,368|
5.3|[KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej m 209,200
0404-0500 spoiny wypetniane zaprawag cementowa
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(95,2+92+2,6+2,6+16,8) m 209,200
5.4]KNNR 6 Chodniki i opaski z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,kolorowej,uktadane | m2 81,120
0502-0201 na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
16*0,4*2+30,8*0,4*2+16,8*2,6 m2 81,120
6 URZADZENIA SPORTOWE
6.1] SIATKOWKA
6.1.1|KNR 2-23 Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,30 m3 m3 0,400
0308-0200
2*0,5*0,5*0,8 m3 0,400
6.1.2|KNR 2-23 Osadzenie tuleji do stupkdéw i stojakéw do siatkdwki,tenisa,kometki,malowanych | szt. 2,000
0309-0201 farbg syntetyczng nawierzchniowa
2 Szt. 2,000
6.1.3|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakéw do siatkowki i szt. 2,000
0310-0200 kometki wraz z siatka
2 Szt. 2,000
6.2 PILKA NOZNA
6.2.1/KNR 2-23 Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,30 m3 m3 0,576
0308-0200
8*0,3*0,3*0,8 m3 0,576
6.2.2|KNR 2-23 Osadzenie tuleji do stupkdw i stojakéw do bramek pitki noznej,malowanych farbg | szt. 8,000
0309-0501 syntetyczna nawierzchniowag
8 szt. 8,000
6.2.3|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowych do pitki | szt. 2,000
0310-0600 noznej wraz z siatkami
2 Szt. 2,000
7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
7.1]KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 m2 115,500
0501-0100
(30*2+17)*1,5 m2 115,500
7.2|KNR 2-21 Dostawa i montaz $mietnika parkowego stojgcego z daszkiem szt. 2,000
0607-0100
analogia
2 Szt. 2,000
7.3|[KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli recznie. Grunt kategorii I-11 m3 12,000
0701-0100
20*0,6*1 m3 12,000
7.4]KNNR 5 Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z m 20,000
0707-0100 przykryciem folig kalendrowana z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
20 m 20,000
7.5|KNNR 5 Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii I-11 m3 12,000
0702-0100
12 m3 12,000
7.6|KNNR 5 Montaz i stawinanie stupow o$wietleniowych stalowych o masie do 300 kg szt. 2,000
1001-0200
2 Szt. 2,000
7.7)[KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegnikach szt. 2,000
1004-0200
2 szt. 2,000
7.8|KNNR 5 Montaz przewodow kabelkowych do opraw oswietleniowych, wciggane w stupy, | kpl. 2,000
1003-0101 rury ostonowe. Wysokos¢ latarn do 4 m bez wysiegnika
2 kpl. 2,000
7.9]KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia. Obwdd o ilosci  |pomi 2,000
1301-0200 faz -3 ar
2 pomi 2,000
ar
OBStUGA GEODEZYJNA
8.1lkalkulacja wtasna |Obstuga geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacjg powykonawczg (wykonanie 5| kpl. 1,000
kol map)
1 kpl. 1,000




