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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1

   0,091haRoboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod

nawierzchnie placów

KNNR 1

0112-0200

1.1

0,091ha16,5*5,5*0,001

   2,000szt.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cmKNNR 1

0101-0400

1.2

2,000szt.2

   2,000szt.Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności

kategorii I-II. Średnice pni 36-45 cm

KNNR 1

0104-0400

1.3

2,000szt.2

   2,000m-pWywożenie dłużyc na odległość do 2 kmKNNR 1

0107-0100

1.4

2,000m-p2,0

   2,000szt.Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym. Średnica pni 36-45 cmKNNR 1

0108-0400

1.5

2,000szt.2

   2,000szt.Nakłady dodatkowe za 1 km zwiększonej odległości transportu ponad pierwsze 2

km. Średnica pni 36-45 cm (doplata do 10 km)

KNNR 1

0109-0400

1.6

2,000szt.2

   0,009haMechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, średnich 31-60% powierzchniKNNR 1

0102-0500

1.7

0,009ha(16,5*5,5)/10000

   10,000m-pWywożenie gałęzi na odległość do 2 kmKNNR 1

0107-0300

1.8

10,000m-p10,0

   10,000m-pWywożenie karpiny i gałęzi. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km

transportu ponad pierwsze 2 km (dopłata do 10 km)

KNNR 1

0107-0500

1.9

10,000m-p10,0

ROBOTY ZIEMNE2

   90,750m2Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości placu. Głębokość 20 cm.

Kategoria gruntu I-IV (całkowita głębokość 30 cm)

KNR 2-31

0101-0100

2.1

90,750m216,5*5,5

   90,750m2Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości placu. Dodatek za każde

dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV (Doplata do 30 cm)

KNR 2-31

0101-0200

2.2

90,750m216,5*5,5

   5,500mRowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-IIKNR 2-31

0401-0100

2.3

5,500m5,5

   90,750m2Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV

KNR 2-31

0103-0200

2.4

90,750m216,5*5,5

   27,225m3Załadunek ziemi z korytowania z wywozem do 1 km wraz z kosztami utylizacjiKNR 2-01

0212-0100

2.5

27,225m316,5*5,5*0,3

   27,225m3Nakłady uzupeł.za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami

samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(dalsze 9 km)

KNR 2-01

0214-0300

2.6

27,225m327,225

OGRODZENIE3

   22,000mRozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika (z wywiezieniem

materiału)

KNKRB 6

0808-0400

3.1

22,000m16,5+5,5

   3,960m3Roboty pomocnicze. Rozebranie konstrukcji betonowej  - ławy ogrozdenia.KNR-I 19-01

0205-0700

3.2

3,960m316,5*0,3*0,8

   3,960m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

KNR 4-04

1103-0400

3.3

3,960m33,96

   3,960m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i

wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu

ponad 1 km (dopłata do 3 m)

KNR 4-04

1103-0500

3.4

3,960m33,96

   2,970m3Zasypywanie wykopów liniowych - po fundamencie ogrodzeniaKNR-W 2-01

0312-0100

3.5

2,970m316,5*0,3*0,6

   4,320m3Wykopy liniowe szerokości dna 0,3 m - fundament pod ogrodzenieKNNR 1

0305-0100

3.6
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

4,320m3(16,5+1,5)*0,8*0,3

   4,320m3Betonowanie konstrukcji niezbrojonych ław fundamentowychKNNR 2

0106-0100

3.7

4,320m318,0*0,3*0,8

   1,350m3Podmurowanie fundamentów z cegły klinkierowej kl. 35 (kolor cegły dopasowany

do koloru cegły świetlicy)

KNR-I 19-01

0302-0100

3.8

1,350m318,0*0,25*0,30

   18,000mOgrodzenie z przęseł ogrodzeniowych o wysokości 110-180 cm, malowanych

farbą z prętów pełnych 14x14 mm na słupkach stalowych z kształtowników

walc.obsadzonych w gniazdach cokołów. Wysokość elementów 1,20 m o

rozstawie słupków 2 m (analogia)

KNNR 2

1602-0200

3.9

18,000m16,5+1,5

NAWIERZCHNIE4

   0,220m3Ławy betonowe z betonu B15  pod krawężniki i obrzeżaKNR 2-31

0402-0400

4.1

0,220m35,5*0,04

   5,500mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypełnieniem spoin zaprawą cementową

KNR 2-31

0407-0500

4.2

5,500m5,5

   90,750m2Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość

warstwy po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31

0104-0300

4.3

90,750m216,5*5,5

   90,750m2Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm-

parking

KNR 2-31

0109-0300

4.4

90,750m216,5*5,5

   90,750m2Podbudowy betonowe bez dylatacji. Dodatek za każdy dalszy 1 cmKNR 2-31

0109-0400

4.5

90,750m216,5*5,5

   70,950m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - kolor grafitowy (Biuletyn

Informacyjny nr 8/96)

KNR 2-31

0511-0301

4.6

70,950m212,9*5,5

   19,800m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej

na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm - kolor niebieski

KNR 2-31

0511-0301

4.7

19,800m23,6*5,5

ROBOTY POZOSTAŁE5

   1,000szt.Demontaż i montaż gabloty ogłoszeniowej05.1

1,000szt.1
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