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IN 272.4.17.2015 roku

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

1. - dotyczy pkt. 90, 230, 320, 370 przedmiaru - prosz¢ wskaza¢ miejsce skladowania dla
niektérych odzyskanych mas ziemnych,
-dotyczy pkt. 180, 370 przedmiaru - czy beda pobierane oplaty za sktadowanie odpadow i
nadmiaru gruntow?

Odpowiedz:

Wybdr miejsca sktadowania odpaddéw, materialow z rozbidrek oraz nadmiaru mas ziemnych
lezy po stronie Wykonawcy zadania, ktéry na etapie przygotowania oferty zorientuje si¢ jakie
koszty poniesie za transport i sktadowanie odpadéw, materialéw oraz nadmiaru mas ziemnych.

2. czy beda pobierane oplaty za zaj¢cie pasa drogowego?

Odpowiedz:
Nie.

3. dotyczy pkt. 300 przedmiaru - doprecyzowaé miejsce w ktérym ma byé wbudowana
nawierzchnia z kamienia granitowego szarego i bazaltowego czarnego,

Odpowiedz:
Miejsce wbudowania nawierzchni z kamienia granitowego szarego 1 bazaltowego czarnego

zgodnie z zalagczonym planem sytuacyjnym.

4. dotyczy pkt. 400 przedmiaru - dotgczy¢ wykaz drzew do wycigcia,

Odpowiedz:
Wykaz drzew do wycinki:
Nr ewid. dzialki Drzewo/krzew
Gatunek Tlo$¢é (szt.)/m? Obwaéd (cm)
1250 Zywotnik zachodni 1 25
1249 Zywotnik zachodni 2 30
45
1250 Zywotnik zachodni 4 50
50
50
35
1250 Topola biata 2 170
80
1249 Lilak pospolity 2 30
30
1248 Swierk pospolity 1 23
1248 Dab szyputkowy 1 50
1248 Kasztanowiec zwyczajny 1 70
1248 Wierzba mandzurska 1 30




5. dotyczy pkt. 440 przedmiaru - doprecyzowac jaki typ i rodzaj drzew ma by¢ zasadzony,

Odpowiedz:

nalezy dokona¢ nasadzen rekompensujacych w ilosci:
e 8 sztuk drzew lisciastych (z wyjatkiem drzewa owocowego) o obwodach pni min. 15cm,
z prawidlowo wyksztatlcong korong i systemem korzeniowym z gatunku: grab pospolity,

lipa;

e 2 sztuk drzew iglastych o obwodach pni min. 15c¢m, z prawidtowo wyksztatcong korong i
systemem korzeniowym — zywotnik zachodni.

6. dotyczy pkt. 520 przedmiar- podaé¢ dane techniczne ogrodzenia z siatki ocynkowanej,

Odpowiedz:

Ogrodzenie: siatka ocynkowana

wys. 150 cm

Srednica drutu: 3,5 mm

kolor: szary ocynk

oczko: 60x60

stupki 200x42x2 zabetonowane beton C12/15 kolor szary ocynk wraz z zaslepkami
i obejmami (wys. ponad powierzchnie gruntu 150 cm)

wraz z wszelkimi elementami towarzyszgcymi

7. dotyczy pkt. 530 przedmiaru-podaé dane techniczne bramy panelowe;j,

Odpowiedz:

Brama: panelowa ocynkowana

wysokos¢: 160 cm

szerokosé: 500 cm

dwuskrzydtowa ocynkowana

stupki panelowe ocynkowane z profilu 60x40x2 wys. 200 zabetonowane beton
C12/15 wraz z zaslepkami i obejmami (wys. ponad powierzchnie gruntu 150 cm)
wraz z wszelkimi elementami towarzyszgcymi
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