Tarnowo Podgérne
KART KATALOGOWA PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWEJ

Nr prospektu: PROS/16/01156

Nr oferty:

Sprawe prowadzi: Lukasz Wisniewski

Biuro Techniczne w Poznaniu
tel. kom. 501 642 926

Dotyczy: Pompownia przydomowa; £6dz, gm. Steszew

Zestawienie parametrow dobranych pompowni (TABELA 1)
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L Typ pompowni Moe pF(’)Z"}pyrnda wale Rodzaj Liczba zbior?ﬂka/
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zbiornika

kW /A [szt] m

PS-IC 1. WP.00A.255.50.SE/50 0,55 *

Pd PE.PE.800/2,2-2,6m (1~230V) 5,0 Vortex 1 800/2200-2600

*szacunkowa wysokos¢ zbiornika

Pompownie nalezy dostarczy¢ jako kompletne, monolityczne urzadzenie wykonane w warunkach stabilnej
produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza sie jedynie montaz szafy sterowniczej, systemu

wentylacji oraz zapuszczenie pompy (dla przejezdnych —utozenie wiazu).

Elementy wyposazenia zbiornikowej pompowni przydomowej (TABELA 2

)

Lp Nazwa elementu llos¢ el materiat
Wyposazenie standardowe

1. Zbiornik pompowni ®800 mm, H do 2600 mm 1 kpl polietylen

2 Witaz typu lekkiego 1 szt. polietylen

3. Szafka przytgczeniowa do montazu przy przepompowni z 1 szt. -
niezbednymi zabezpieczeniami

4, Kable zasilajgce pomp w obrebie zbiornika 1 kpl -

5. Pompa zatapialna z sygnalizatorem ptywakowym z przewodem 1 szt. -
fabrycznym 10 m (zasilanie pompy 1~230V)

6. Auto-zigcze hakowe zintegrowane z zaworem zwrotnym DN50 1 szt. -

7. Orurowanie wewnatrz pompowni DN50 1szt. Stal kwasoodporna1.4301

8. Zawor kulowy DNSO 1 szt. Stal kwasoodporna

9. System podpor i zamocowan 1 kpl Stal kwasoodporna1.4301

10. Przytacze do ptukania z nasadg do przytgczenia weza 1 szt -




