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1. Podstawa opracowania

» zlecenie inwestora

» warunki techniczne nr DT634.110.WTK.02.2014 wydpreez Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w §zewie

mapa sytuacyjna w skali 1:1000

wizja lokalna w terenie

protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej

aktualne normy i przepisy

YV V. V V

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projeldciskanalizacji sanitarnej wraz z

przylaczami w miejscowéci £6dz w ulicach Jeziornej, Trzebawskiej, Wypoczynkowej,
Szkolnej, Nowej, Podgornej, na dziatkach o numerashdencyjnych 83/6, 120, 155/2,

113/17, 171/1, 87/1, 81, 82, 34, 38, 26, 158/®/1®, 158/11, 158/12, 158/16, 190/5, 188,
187, 159/2, 159/1, 186, 161/2, 185, 164, 183, 16®, 181, 92/1, 91, 179, 90, 89/2, 89/4,
89/3, 173, 92/2, 169, 168, 167, 163, 162, 94/21 9496, 97, 98, 99, 100, 101, 109/9, 88/14,
79/3, 33/3, 220, 75/3, 54/1, 47, 2, 79/2.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
— sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn200 PCV avia przyhczami dn160
PCV
— siet kanalizacji sanitarnej ttocznej dn110 PE.

Uwaga:
Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji oggaa s¢ w obszarze dziatlek aftych
projektem budowlanym i wnioskiem pozwolenia na hwelo

3. Lokalizacja inwestyciji:

Inwestycja zlokalizowana jest w +todzi gmina ¢&ew, powiat pozreki, woj.
Wielkopolskie. Trasa kanalizacji sanitarnej przghievzdii ulicy Jeziornej, Trzebawskiej,
Wypoczynkowej, Szkolnej, Nowej oraz Podgorne.



4. Materialy wyj sciowe
4.1.Podktady geodezyjne

Dokumentagj opracowano na mapach zasadniczych, sytuacyjnoke§siowych w skali
1:1000 wraz z istniggym uzbrojeniem podziemnym, tadwoj. wielkopolskie.

4.2.Warunki gruntowo-wodne

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

W podiazu opisywanego obszaru wygptljg utwory czwartorgdowe. Od powierzchni terenu
do gkbokcsci 0,1-1,3 m p.p.t. wygpuje warstwa gleby lub nasypu niekontrolowanego.
Stwierdzono wodnolodowcowe i lodowcowe piaski an@ granulacji i lokalnie pospak
orazzwir, zastoiskowe pyly i zwatowe piaski gliniasteaprgliny piaszczyste.

Na obszarze inwestycji stwierdzono lokalnie pierysaziom wodonény, stabilizowat si on
na gkbokasci od 0,8 do 4,8 m p.p.t.

Zwierciadto wody gruntowej mi@ uleg& okresowym wahaniom uzaleonym od pory roku
oraz wielkaci opaddw.

Geotechniczna charakterystyka gruntow

Warunki geotechniczne olgleno na podstawie danych uzyskanych z wigroadawczych.
W skiad kadej z warstw geotechnicznych wchgadgrunty o zblzonych parametrach cech
fizyczno-mechanicznych. W podziale tym nietajgleby oraz nasypu niekontrolowanego.

PAKIET | — czwartorgdowe grunty organiczne pochodzenia bagiennego. Wimo 3
warstwy geotechniczne:
— Warstwa IA —torf, mokry,srednio i dobrze rozteony
- Warstwa IB — namut piaszczysty, mokry, w stanie plastycznym,stopniu
plastycznéci I, = 0,35
- Warstwa IC —namut piaszczysty, mokry, w stanie twardoplastyoany stopniu
plastycznéci I, = 0,20

PAKIET 1l — czwartorgdowe, wodnolodowcowe i lodowcowe grunty niespoiste.
Wydzielono 3 warstwy geotechniczne:
- Warstwa IIA —grupa piaskéw drobnych i pylastych, wilgotnych dowdnionych, w
staniesredniozagszczonym, o przgiym stopniu zagszczenid, = 0,50
- Warstwa |1IB — grupa piaskowérednich i grubych, wilgotnych do nawodnionych, w
staniesredniozagszczonym, 0 przgtym stopniu zagszczenid, = 0,50
- Warstwa [IC — pospotka i zwir, wilgotne do nawodnionych, w stanie
sredniozagszczonym, o przgfym stopniu zagszczenid, = 0,50

PAKIET Il — czwartorgdowe grunty spoiste pochodzenia zastoiskowego. t§rtenwg
klasyfikacji PN-81/B-03020 oznaczong symbolem konsolidacji C. Wydzielono 1 wargtw
geotechniczagt



— Warstwa lll —grupa pytéw, wilgotnych, w stanie twardoplastycznyruogdélnionym
stopniu plastycznai I; = 0,19
PAKIET IV — czwartorgdowe grunty spoiste pochodzenia zwatowego. Gruetywg
klasyfikacji PN-81/B-03020 oznaczong symbolem konsolidacji B. Wydzielono 3 warstwy
geotechniczne.
- Warstwa IVA —grupa piaskow gliniastych, wilgotnych, w stanie gjy@znym, o
uogolnionym stopniu plastyczéa I, = 0,33
- Warstwa IVB— grupa piaskow gliniastych i glin piaszczystychigatnych, w stanie
twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastyéeznf = 0,15
- Warstwa IVC - piasek gliniasty z domieszkzwiru, mato wilgotny, w stanie
potzwartym, o stopniu plastyczém I, < 0,00

Na podstawie przeprowadzonych badavarunki geotechniczne wyglujace w podiau
uwaza st zakorzystne w rejonach, gdzie wody gruntowej nie stwierdzomlo Wystpuje na
wickszej gebokasci. Warunki srednio korzystne lub niekorzystne wystija w rejonach z
ptytkim zwierciadtem wody gruntowej oraz z gruntaonganicznymi.

Podtae posiada warstwaywbudowe geologiczi. Lokalnie, poniej poziomu posadowienia
kanalizacji, wysfpuja grunty organiczne oraz spoiste w stanie plastyczny

Po analizie warunkéw gruntowo-wodnych pkzgj| kategor¢ geotechniczipw prostych lub
ztozonych (w zalenosci od rejonu) warunkach gruntowych.

Istniegce  warunki gruntowo-wodne urdoviaja realizacg projektowanych robot
kanalizacyjnych. Podiaze gruntowe umidiwia bezpdrednie posadowienie kanalizacji
sanitarnej, z lokalnkoniecznécia wzmocnienia podtza.

W zaleznosci od projektowanych ezinych posadowienia rur kanalizacyjnych, na niektbry
odcinkach koniecznegdzie czasowe obaenie zwierciadta wody gruntowej.

Ze wzgkdu na okresowe wahania poziomu wody gruntowej (l@zpasci od pory roku i
ilosci wystkpujacych opaddéw atmosferycznych), na analizowanym abezanaliwa jest
zmiana gtbokasci zalegania zwierciadta wody gruntowej. W zmku z tym roboty ziemne
zaleca sj prowadz¢ w ,suchym” okresie roku.

4.3. Stan istniejacy i uzbrojenie terenu

Teren obgty niniejsz inwestycyp w chwili obecnej stanowi drego nawierzchni asfaltowej
oraz gruntowej.

Na omawianym obszarze wyptije uzbrojenie podziemne w postaci gazgow,
wodocihgdéw, kabli energetycznych oraz kabli telekomunilaggh. Trasy uzbrojenia
podziemnego oraz przeszkody terenowe pokazana planach sytuacyjno-wysalaowych.
Trasa projektowanych przewodow kzzye sie z tras istniegcego uzbrojenia: ruroqgi
gazowe, kable telekomunikacyjne, kable energetyczmeochgi wodochgowe. Przed
rozpoczciem robot naley z wyprzedzeniem powiadotiwtascicieli uzbrojenia i prace



wykonywa pod ich nadzorem (zgodnie z gatonymi do projektu uzgodnieniami) oraz
doktadnie zlokalizow&uzbrojenie w miejscach skrazywan i zblizen.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne w rejoniewwzbrojenia naley wykonywa recznie

z zachowaniem szczegOlnej ogtmosci. Wszystkie napotkane przewody podziemne naerasi
wykonywanego wykopu, krzyjace sé lub biegrce rownolegle powinny ldyzabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesmosigosob zabezpiecaay eksploatag;

Zastrzega sie niiwos¢ kolizji z uzbrojeniem, ktére nie jest naniesioreemapie.

5. Opis sieci

Projektuje si odprowadzeniesciekow sanitarnych do istnigjych kolektorow kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanych w ulicy Szkolnej. Si&analizacji sanitarnej grawitacyjnej
projektuje s¢ z rur PCV-U klasy S SN8 zécianky litg, zgodne z PN-EN 1401:1999 z
uszczelly, o srednicy 200 mm, catkowita diugd 2 893,0 m. Sie kanalizacji sanitarnej
ttocznej projektuje siz rur PE 100 PN10 érednicy 110 mm, przeznaczone do kanalizacji
sanitarnej égnieniowej, catkowita diuga 809,5 m.

Uzbrojenie sieci &da stanowé studnie rewizyjne betonowescednicy 1000 mm.
Roboty naley wykonywa zgodnie z obowdzujacymi przepisami BHP.

5.1. Przykanaliki

Przyhcza kanalizacji sanitarnej do poszczegollnych dgiataprojektowano lokaliza¢
studzienk PP osrednicy 315 mm w odlegioi 1,50-2,00 m od granicy dziatki i dalejckac

ja z rum PCV o litej sciance osrednicy 160 mm. Ukladanie przykanalikbw i zasypka
identycznie jak kolektoréw.

Podhczenia przykanalikbw do kolektorow przewidziano ggz studnie kanalizacyjne
rewizyjne.

Trasy isrednice kolektorow pokazano na planie sytuacyjngakgciowym w skali 1:1000,
zas rzedne posadowienia na profilach poghych.

OdprowadzeniesciekOw sanitarnych z posesji patmej na dzialce ewidencyjnej nr 179
przewidziano ruroggiem tlocznym PE dn63 z przydomowej pompowsgiekow.
Rozwigzanie takie bylo podyktowane # réznica rzgdnych terenu pomadzy posesg a
drog.



Zestawienie parametrow dobranej pompowni

Srednica
wewn etrzna
_ Moc pompy ha wale Rodzaj Liczba ey
Lp. Typ pompowni P2/ prad o _
znamionowy In wirnika POMpP | catkowita wys.
zbiornika
kW /A [szt] m
0,55
Pd PS-IC 1. WP:C?(;A/.Z2§52.560.SE/5O - Vortex . £00/2200-2600*
PE.PE.800/2,2-2,6m (1-230V)

*szacunkowa wysokos¢ zbiornika

Pompownie nale zy dostarczy € jako kompletne, monolityczne urz

stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie
systemu wentylacji oraz zapuszczenie pompy (dla prz

Elementy wyposa zenia zbiornikowej pompowni przydomowej (TABELA 2)

gdzenie wykonane w warunkach
dopuszcza si e jedynie monta z szafy sterowniczej,
ejezdnych —uto zenie wiazu).

Ip. Nazwa elementu llos¢ el materiat
Wyposa zenie standardowe
1. Zbiornik pompowni @800 mm, H do 2600 mm 1 kpl polietylen
2. Wiaz typu lekkiego 1 szt polietylen
3. Szafka przytagczeniowa do montazu przy przepompowni z 1 szt. -
niezbednymi zabezpieczeniami
4. Kable zasilajgce pomp w obrebie zbiornika 1 kpl -
5. Pompa zatapialna z sygnalizatorem ptywakowym z przewodem 1 szt. -
fabrycznym 10 m (zasilanie pompy 1~230V)
6. Auto-zlgcze hakowe zintegrowane z zaworem zwrotnym DN50 1 szt. -
7. Orurowanie wewngtrz pompowni DN50 1szt. Stal kwasoodpornal.4301
8. Zawor kulowy DN50 1 szt Stal kwasoodporna
9. System podpor i zamocowan 1 kpl Stal kwasoodpornal.4301
10. Przylgcze do ptukania z nasadg do przylgczenia weza 1szt -




6. Uzbrojenie sieci

Sie¢ uzbrojona bdzie w studnie z kigow betonowychagczonych przy pomocy uszczel
gumowych. Kegi produkowane gz wodoszczelnego (-10), mato nagkliwego (poniej
4%) i mrozoodpornego (B} betonu o wysokiej jakai (klasanie nizsza nk C35/45)

Zastosowano studnie o parametr.
- typ BS-100
— wariant | —zwezka redukcyjna 1000/6:
— wysoka¢ dna studzienki 650m
— przefcia szczelne przexiany studni g wklejane w nawiercanych otwore
— stopnie wtazowe w uktadzie drabinki ze¢tow stalowych @30mm w otulinie
tworzywa; spetniagj wymogi PM63/H-74086

Studzienki lgdg przykryte wtazami typu ,D” gizkiego wypetnionego betonem klasy m
C45, bez otworéw wentylacyjnych. Wiazy nalemontowa& przy pomocy piegcienia
amortyzacyjnego. Ry ukiadane bda na 15 cm warstwie podsypkirowej]. Zasypka ni
odcinkach pod nawierzchniami umocnionymi petnaaggzczeniem do wskaika 1,0 (w
wierzchniej, 0,50 m warstwie) natomiast na odcitka® umacnianych (trawnikach) min.
cm ponad rurogg i dalej gruntem rodzimym z zasgczeniem do wskaika 0,95.

Uwaga:
W przypadkugdy rzdna kanatu na wlocie do studnizro si¢ od rzdnej kanatu na wylocie
nalezy zastosowastudne kaskadow.

Na przyhczach zamontowk systemowe studzienki przgizenicwe typu Wavin DN 315 .
witazemzeliwnym 12,5 T/1,0 n

7. Bilans sciekow sanitarnyct

Dane:
— llos¢ posesji uzbrojonych w przydza: 75 sz
- Srednia ilgi¢ 0s6b zamieszkatych naidej posesj— przygto: 4
- Wskaznik zrzutusciekéw sanitarnyct80 dm?3/os/dole (0,080m3/os/dolz)

Qq, = 75480 = 24000 dm?/d = 24 m3/d

8. Tlocznia sciekow

Opis techniczny ttoczni $ciekdw Instalcompact: Instal
compact

tatwy dostep do kazdego elementu sktadowego, pomp, separatorow i armatury,

zlokalizowanie separatoréw na zewngatrz komory retencyjnej,

Separator z uchylnymi klapami grzebieniowymi i wziernikiem.

Dostep do wnetrza rozdzielacza za pomocg specjalnego wtazu.

Przytacze umozliwiajgce ptukanie separatoréw oraz rurociggu ttocznego bez koniecznosci wytgczania
ttoczni z normalnego cyklu pracy.



Kontrola sciekdéw oczyszczonych w zbiorniku za pomocg duzego wziernika wyposazonego dodatkowo
w wycieraczke szyby i oswietlenie.

zaréwno oba separatory jak i zbiornik sciekdw wyposaione zostaly w rewizje z przeiroczystego
szkla, umozliwiajgce ocene stanu zanieczyszczenia bez uprzedniej koniecznosci demontazu,
rozbierania tych podzespotow.

mozliwos¢ pracy tylko jednej pompy - oddzielne odciecie kazdego z separatoréw i kazdej pompy
dzieki zainstalowanej armaturze,

tatwos$¢ kontroli pracy oraz wykonywania przeglagdéw i operacji remontowych (dzieki wtazowi
specjalnej konstrukcji pozwalajgcemu na szybkie otwarcie komory rozdzielacza)

Gwarantowany czas eksploatacyjnego otwarcia separatora i rozdzielacza dla czynnosci
obstugowych - ponizej 1 minuty,

Elementy wyposa zenia zbiornikowej ttoczni  $ciekdw (TABELA 2)

L.p. Nazwa elementu llos¢ el materiat
Wyposazenie standardowe

1. Zbiornik zewnetrzny ttoczni o srednicy wewnetrznej 2500 mm z 1 kpl beton zgodnie z
rzgpiem na pompe odwadniajaca. PN-EN 206-1:2003

2. Zasuwa odcinajgca nozowa na wlocie do rozdzielacza z tgcznikiem 1 kpl. -
rurowo-kotnierzowym umozliwiajgcym potaczenie rurociggu
grawitacyjnego z modutem ttoczni

3. Wewnetrzna komora zbiorcza 1 kpl | Stal kwasoodporna 1.4301

4. Zasuwy odcinajgce nozowe na wlocie do separatoréw 2 szt -

5. Zasuwy odcinajgce nozowe na kréécach ssawnych pomp 2 szt -

6. Zasuwy odcinajgce na rurociggu ttocznym za separatorem 2 szt. -

7. Zawory zwrotne kulowe kolanowe Szuster za separatorem 2 szt.

8. Zawory zwrotne kulowe przed separatorem 2 szt.

9. Separatory z rewizjg z przezroczystego szkta 2 szt | Stal kwasoodporna 1.4301

10. Orurowanie ttoczni 1 kpl. | Stal kwasoodporna 1.4301

11. Pompy gtéwne do zabudowy suchej 2 kpl -

12. Pompka odwadniajgca —zatapialna z orurowaniem i armaturg 1 kpl. -
zwrotno-odcinajaca

13. Uktad wentylacji pompowni kominki wentylacyjne - na ptycie 1 kpl -
pompowni rury wentylacyjne, wentylator wyciggowy

14. Oswietlenie pompowni 24V 1 kpl. --

15. Podest technologiczny, obstugowy 1 kpl. [ Stal kwasoodporna 1.4301

16. Wiaz kwadratowy jednoskrzydtowy ocieplony z zamkiem oraz 1 kpl. | Stal kwasoodporna 1.4301
zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu —dla T2

17. Witaz kanatowy zeliwny kl. D, naktadany na pokrywe 1 kpl. zeliwo

18. Drabinka z wysuwanym podchwytem 1 kpl | Stal kwasoodporna 1.4301

19. Rozdzielnia sterujgca z uktadem sterowania 1 kpl -

— obudowa metalowa, malowana proszkowo, IP 65, posiada znak CE,
wyposazana w:
= modutowy system sterujgco-diagnostyczny nadzorujacy i
diagnozujacy prace pompowni wyposazony w klawiature oraz
wyswietlacz ciektokrystaliczny,
= roztgcznik gtowny,
= zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,
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= zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

= wytgczniki zabezpieczenia termicznego silnikéw pomp

= grzatke z termostatem

= sonde do ciggtego pomiaru poziomu Sciekow,

= rozruch soft-strat

= modem GSM/GPRS z obustronng transmisjg danych - (zdalna
zmiana parametrow pracy urzadzenia, zapis danych
archiwalnych, powiadamianie o awariach

= zasilacz buforowy za uktadem akumulatoréw do podtrzymania
sterownika i modemu w przypadku braku zasilania
energetycznego

= wytgcznik kraricowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni

OPIS TECHNICZNY TLOCZNI SCIEKOW, ZASADA DZIALANIA

Ttocznie sciekéw Instalcompact dzieki zabudowie separatoréw czesci statych na zewnatrz modutu
ttoczni, powodujg ograniczony kontakt pomp z duzymi zanieczyszczeniami statymi minimalizujac ich
zatykanie.

Takie rozwigzanie konstrukcyjne pompowni zapewnia wymierne korzysci w postaci:

- komora, w ktérej zabudowany jest modut ttoczni i pompy jest sucha i wolna od gazéw ztowonnych i
trujacych,

niskich kosztéw eksploatacji i ewentualnej regeneracji pomp, poprzez tatwy dostep do ich ruchomych
czesci,

- higieniczne warunki prowadzenia prac montazowych a pdzniej eksploatacyjnych,

mozliwo$¢ prowadzenia prac eksploatacyjnych na jednym z ciggédw ttocznych bez koniecznosci
wyltaczania catej ttoczni z ruchu,

W pierwszej fazie napetniania, Scieki naptywajg do komory rozdzielacza kanatem grawitacyjnym, po
czym sptywajg poprzez separator (zabudowany na zewnatrz modutu ttoczni) i pompe do zbiorczej
komory retencyjnej. Podczas grawitacyjnego przeptywu Sciekédw przez separator nastepuje
mechanicznie oddzielenie grubych zanieczyszczern na specjalnej konstrukcji ruchomych klapach
grzebieniowych i przeptyw cieczy wolnej od grubych zanieczyszczen do komory zbiorcze;j.

Po osiggnieciu zadanego poziomu nastepuje zatgczenie pompy (sygnat z sondy gtebokosci do
sterownika) i przejScie do drugiej fazy pracy ttoczni czyli przettaczania $ciekdw wraz z
zanieczyszczeniami zgromadzonymi w separatorze do rurociggu ttocznego.

Nastepnie po osiggnieciu zadanego poziomu minimalnego nastepuje wytaczenie pompy i zakonczenie
petnego cyklu pracy.

wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej,
wszystkie stalowe elementy modutu (rozdzielacz, separatory, komora zbiorcza) wykonane sg ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

potaczenia kotnierzowe wykonane sg ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
wszystkie potgczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PN-EN 10088-1,
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armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte trwatg farba
epoksydowg odporng na dziatanie sciekéw,

armatura odcinajgca- zasuwy odcinajgce nozowe miedzykotnierzowe,

wszystkie uszczelki dla potgczen kotnierzowych sg wykonane z gumy odpornej na dziatanie $ciekéw,
drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szerokos$¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co
najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

pompownia jest wyposazona we wtaz prostokatny wykonany z materiatdw odpornych na korozje w
agresywnym Srodowisku -stal kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem
przed otwarciem przez osoby niepowotane,

wtlaz wyposazony jest w blokade uniemozliwiajgcg samoczynne jego zamkniecie w trakcie obstugi
pompowni,

w celu uniemozliwienia pojawienia sie rdinych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest,), zastosowano pofaczenia wyréwnawcze,

przewdd wyrownawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koricowym podtgczeniem do
gtéwnej szyny ekwipotencjalnej.

8.1 Rozdzielnia sterujgca z uktadem sterowania
Praca ttoczni Sciekéw regulowana jest dedykowanym sterownikiem 1C2012. Wbudowany algorytm

przewiduje automatyczng naprzemienng prace dwodch zespotdw pompowych, co zapobiega
przecigzeniu sieci elektrycznej. Realizacja kolejnych faz procesu naptywu/ttoczenia (ptukania
separatoréw), odbywa sie po osiggnieciu zadanych wartosci poziomu sciekédw w zbiorniku,
mierzonych przez sonde hydrostatyczng. W przypadku niskiego naptywu $ciekéw, ttocznia
uruchamiana jest z czestotliwoscig przeciwdziatajgcg zagniwaniu gromadzonych w zbiorniku sciekéw
i powstawaniu nieprzyjemnych odoréw.

obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopienrt ochrony nie mniejszy niz IP 65,

posiada podwdjne drzwi zamykane na zamki z wktadkg patentowa

spetnia  wymagania  dyrektywy niskonapieciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilnosci
elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE,

wyposazenie rozdzielni sterujgcej — typ sterownika zalezny od zaprojektowanego standardu
sterowania.

modutowy system sterujgco-diagnostyczny nadzorujacy i diagnozujacy prace pompowni wyposazony
w klawiature oraz wyswietlacz ciektokrystaliczny, wspétpracujacy z sonda poziomu do ciggtego
pomiaru zwierciadta $ciekdw

roztacznik gtowny,
zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,
zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

dla mocy silnikow <5,5 kW po jednym styczniku do zatgczenia kazdej z pomp (potgczenie
bezposrednie), a dla mocy silnikéw pomp >5,5 kW — po trzy styczniki (przetacznik gwiazda-tréjkat),
soft-start dla mocy silnikow powyzej >10,0kW

przetgczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kontrolg suchobiegu, tryb reczny z kontrolg
suchobiegu,

wytgczniki zabezpieczenia termicznego silnikow pomp (w zaleznosci od wyposazenia pompy),
grzatka z termostatem
sonda do ciggtego pomiaru poziomu zamontowana w zbiorniku retencyjnym ttoczni sciekow,

modem GSM/GPRS z obustronng transmisjg danych - (zdalna zmiana parametréw pracy urzadzenia,
zapis danych archiwalnych, diagnostyka pracy), powiadamianie o awariach
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zasilacz buforowy za uktadem akumulatoréw do podtrzymania sterownika i modemu w przypadku
braku zasilania energetycznego

wytgcznik krancowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni.

8.2 Pompy

pompy sg tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajnosé, a druga stanowita jej
100% czynng rezerwe,

pompy sg pompami wirowymi, odsrodkowymi i przystosowanymi do montazu w pomieszczeniach
suchych.

Pompy sg wyposazone w podwdjne uszczelnienia mechaniczne SiC/SiC +C/SiC przedzielone komorg
olejowg, wypetniong olejem niegroznym dla Srodowiska

Musi byé mozliwa wymiana jednego lub dwdch uszczelnien — uszczelnienia nie mogg by¢ zblokowane.
Uszczelnienia muszg by¢ znormalizowane, wykonane zgodnie ze standardami miedzynarodowymi -
dostepne u réznych producentéw — nie uzaleznia¢ uzytkownika od jednego dostawcy.

Pompy posiadajg takg konstrukcje, by nie trzeba byto wykonywac instalacji ptuczacej uszczelnien i
doprowadzac z zewngatrz mediow.

tozyska sg znormalizowane- dostepne u rdznych producentéw — nie uzaleznia¢ uzytkownika od
jednego dostawcy.

Wat pompy w catosci wykonany ze stali nierdzewne;j.

Pompa jest dostosowana do zastosowania silnika znormalizowanego od réznych producentéw.

Silnik jest naprawialny — z mozliwoscig przewiniecia poza fabrykg pomp.

Silniki sg chtodzone powietrzem bez koniecznosci wykonywania zewnetrznej instalacji.

Agregat ma budowe umozliwiajgcg wymiane, regulacje lub regeneracje czesci hydraulicznych
zuzywajgcych sie, np. pierscieni uszczelniajacych.

Pompy sg wyposazone w kréciec lub kolano ssawne z otworem rewizyjnym.

Silnik pompy posiada wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odtgczajgce pompe od
zasilania w przypadku przecigzenia silnika.

Sruby faczace elementy sktadowe pompy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

8.3 Obudowa ttoczni sciekow

wykonana z elementéw prefabrykowanych z betonu zgodnie z PN-EN 206-1:2003, wodoszczelnego
(W8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50),

betonowe elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z normg DIN4034 czesc 2,

posiada aprobate techniczng lub znak CE,

element denny musi by¢ wykonany jako monolit,

w dnie zbiornika jest wykonane rzgpie na pompke odwadniajaca,

poszczegdlne elementy obudowy tgczone ze sobg przy uzyciu uszczelek,

otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne.

8.4 Serwis

Zapewniamy obstuge serwisowg gwarancyjng jak i pogwarancyjnej producenta. Firma Instalcompact
posiada wtasng sie¢ serwisowg z centralg w Tarnowie Podgérnym oraz oddziatami w Katowicach,
Krakowie, Koszalinie, Koninie, Warszawie, Wroctawiu, Zamosciu, Gdansku i Radomiu oraz
Biatymstoku co gwarantuje prawidtowg obstuge gwarancyjng i pogwarancyjna.

8.5 Informacje ogdine

wszystkie opisy na urzgdzeniu sg wykonane w jezyku polskim,

kazde urzadzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim,
urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 752-6,

rozdzielnia sterujgca zgodna z dyrektywami:
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73/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie napie¢
89/336/EEC — zgodnos¢ elektromagnetyczna.

9. Rura ostonowa

W miejscu przejcia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej gtaayjnej i ttocznej pod
drogm wojewddzk przewiduje si poziomy przecisk sterowany z zastosowaniem rur
ostonowych PCV @ 355 na kanalizacji grawitacyjngz@d200 na kanalizacji ttocznej.

Lokalizacja i posadowienie rur zgodnie z planami.

Dla odpowiedniego prowadzenia rury kanalizacyjnefusze ostonowej nahy zastosowa
ptozy mocowane do rury przewodowej co ok. 1,0 m.k8¥analny rozstaw piécieni
pomkdzy rug ostonove i przewodovy. Na kacach rury ostonowej natg wykona
zamknecie, np. w postaci specjalnego g@enia uszczelnigtego (manszety).

10.Wytyczne wykonania robot

Prace przygotowawcze

Przed przyspieniem do robdét nahly wykona& prace przygotowawcze zyviane z
pomiarami, wytyczeniem osi przewodow i obiektéw cgevych, organizagj robot,
ustaleniem miejsc do odkladania ziemi rodzimej, agbmiem urobku, ewentualnym
odprowadzeniem wody z wykopow itp.

Wykonawca zobowizany jest powiadoniwitascicieli posesji 0 przewidywanym terminie
rozpoczcia robot.

Wszelkie prace ziemne w terenach zielonych (npwpdzenie kanatow na terenie pobocza
drogi) naley wykonywa po uprzednim zabezpieczeniuslio (drzewa, krzewy) przed
uszkodzeniem. Nahy rowniez zdjg¢ warstwe wierzchng gleby urodzajnej, aby nie
wymiesza jej z warstwami gruntu poionymi nizej.

Wykopy

Roboty ziemne nakly wykonywa zgodnie z norm PN-B-06050. W pobiu budynkow,
drzew oraz w drogach zaktada sivykonanie tylko wykopdw wsko przestrzennych o
scianach szalowanych wypraskami stalowymi lub obud®krzyniowe. Nalgy zachowa
szczegolp ostraznos¢ w zakresie BHP ze wzglu na gébokie wykopy.

Wykopy pod rurocigi nalezy wykona do gkbokasci 0,2 m mniejszej od projektowanej, a
nastpnie pogtbiac do gkbokaci wihasciwej, bezpérednio przed ulkeniem
rurociggu/kanatu.

Po wykonaniu robot wykonawca zobawany jest do uposzlkowania i odtworzenia pasa
drogowego poszczegolnych drog gminnych w sposolalarst bezpérednio przed
rozpoczciem prac i okrdony w pozwoleniu na prowadzenie robot w pasie dvagm.
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Uktadanie odcinkow rurociagu

Technologé ukladania rur kanalizacyjnych w wykopie, podsyplraz obsypk nalezry
przyja¢ i wykona zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz zgodrp®nizej podanymi
wymogami technicznymi, projektem wzmocnienia padtoobowiazujacymi przepisami.

Wyroéwnanie spadkoéw rury przez podémie pod rug kawatkow drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia ng dhigosci.

Uktadanie rur na dnie wykopu nale prowadz¢ na podiau catkowicie odwodnionym z
wyprofilowanym dnem na kysko n@ne rury kanalizacyjnej, zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami.

Opuszczanie do wykopu elementéw (rury, ksztaltirmatura) naley przeprowadza przy
uzyciu sprztu mechanicznego. Rury musby¢ ukladane tak,zeby ich podparcie byto
jednolite.

Do budowy przewodow majzastosowanie wytznie nowe rury i ksztaltki nieuszkodzone,
posiadajce atest. Montarur naley wykona zgodnie z "instrukgj montaows” producenta
rur.

Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno odbywasic piaskiem warstwami grub. 15 cm z
sukcesywnym zagzczaniem.

Grubaci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepaa wierzch rury powinna
wynosk co najmniej 0,3 m.

Zasypywanie wykopéw, gdzie jest mlive winno zosté podejmowane natychmiast jak tylko
pewne roboty zostarzakmczone, oprécz ztzy na przewodach kanalizacyjnych. Miejsca te
powinny by odkryte do chwili zakaczenia proby szczelsdoi.

Nie wolno wywat zagszczarek w odlegkei mniejszej ni 30 cm od rur i ziczek. Do
zag:szczania gruntdw natg uzy¢ maszyn takich jak: wibratory cggznym prowadzeniu,
piyty ubijajace w zalenosci od dos¢gpu do miejsca warstwy zegsgczanej.

Podiaze gruntowe przed ukeniem konstrukcji nawierzchni drogowych musi ¢by
zag:szczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normieSPOR205 (Drogi samochodowe
— Roboty ziemne — Wymagania i badania). Niezake od kategorii ruchu na drodze do
gkebokdsci 1,2 m naley uzysk& wskanik zagszczenia 1,0. Na wksze] gebokdsci
dopuszcza si wskanik 0,97 pod warunkiem zastosowanieodkéw tagodzcych skutki
osiada, np. kruszywa drobnozesgczalne. Podsypk obsyple zagsci¢ do wskanika 0.95.
Droga wojewddzka nie jest ait@ odtworzeniem nawierzchni z uwagi na tokanalizac
sanitarl projektuje s wykon& przeciskiem (bez naruszenia asfaltu).
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11.Strefy ochronne

Dla zapewnienia bezpieargwa i wymogdw eksploatacyjnych, dla rurggw kanalizaciji
sanitarnej powinny kiywyznaczone strefy kontrolowane, ktorych lidiadkowa pokrywa si
z osi rurocggu. W strefach kontrolowanych operator powinien tkolowac wszelkie
dziatania, ktére mogtyby spowodowaszkodzenie gazagu.

Strefa ochronna powinna byozbawiona zabudowy statej i tymczasowej oraz zasiania.
Szeroka¢ strefy to 2,5 m w kada strore liczone od osi przewodu.

12.Badanie szczelngci

Kanaty grawitacyjne

Po utazeniu wydzielonego fragmentu przewodu i wykonaniurstxdy ochronnej obsypki
nalezy przeprowadz proky szczelnéci. W czasie badania powinien dynazliwy doskep do
zlaczy ze wszystkich stron/

Proke szczelnéci rurochgéw grawitacyjnych nalgy wykona w zakresie szczeldoi na
eksfiltracg sciekow do gruntu i infiltragy wod gruntowych do kanatu.

Préky nalery przeprowad# zgodnie z warunkami zawartymi w normach: PN-EN18Q02
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych grawitagch.

Rurociagi ttoczne

Badanie szczelrdoi przewoddw dinieniowych naley przeprowadz w takich warunkach,
aby przewdd nie byt nastoneczniony oraz aby tenipexgowierzchni zewgtrznej przewodu
wynosita nie mniej i 1°C.

Przewod naley bad& na ciknienie probne:

— dla odcinka przewodu d@ieniowego ttocznego o &iieniu roboczym pdo 1MPa:
pPp=1,5 p lecz nie mniejsze nilMPa.

- dla odcinka przewodu odtiieniu roboczym pr wiszym ni 1IMPa: p=p+0,5 MPa

— dla odcinka przewodu uonego pod drogami, w rurach ochronnym, kanatach
zbiorczych: g=2p , lecz nie mniejsze AilMPa.

Cisnienie prébne p calego przewodu niezalgie od srednicy, materiatu przewodu i
zastosowanych g¢zy, naley przyja¢ rowne 1,5 dnienia roboczego nie mniejinl MPa.

13.Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jednostka ko

1 | Rura PCV dn 200 mm m 2 893,0
2 | Rura PCV dn 160 mm m 484.%
3 | Rura PE PN10 dn 110 mm m 809,5
4 | Studnia dn 1000 mm szt. 97

5 | Studnia dn 315 mm szt. 50




16

14.Zestawienie studni na kanalizacji sanitarnej

NF studni Sredniga Wysokdi¢ dna| Rzdnadna| Rzedna Wysokdi¢ Srednica
studni studni kanatu pokrywy studni rurociagu

1 1000 650 79,20 80,90 1,70 PCV20C

2 1000 650 77,40 78,90 1,50 PCV20(Q

3 1000 650 78,60 77,10 1,50 PCV20(
4 1000 650 76,00 77,50 1,50 PCV20(

5 1000 650 75,50 77,20 1,70 PCV20(Q

6 1000 650 74,80 76,50 1,70 PCV20(

7 1000 650 74,20 75,80 1,60 PCV20(

8 1000 650 73,75 74,95 1,20 PCV20(Q

9 1000 650 73,49 74,70 1,21 PCV20(
10 1000 650 73,23 74,44 1,21 PCV20(
11 1000 650 74,20 75,40 1,20 PCV20(Q
12 1000 650 72,59 73,80 1,21 PCV20(
13 1000 650 72,15 73,50 1,35 PCV20(
14 1000 650 71,39 72,60 1,21 PCV20(Q
15 1000 650 71,35 72,60 1,25 PCV20(
16 1000 650 71,29 72,60 1,31 PCV20(
17 1000 650 70,92 72,15 1,23 PCV20(Q
18 1000 650 69,42 72,30 2,88 PCV20(
19 1000 650 69,26 70,70 1,44 PCV20(
20 1000 650 69,18 70,75 1,57 PCV20(Q
21 1000 650 69,11 70,50 1,39 PCV20(
22 1000 650 68,67 69,88 1,21 PCV20(
23 1000 650 68,31 69,80 1,49 PCV20(Q
24 1000 650 67,25 68,45 1,20 PCV20(
25 1000 650 66,77 68,00 1,23 PCV20(
26 1000 650 66,00 67,20 1,20 PCV20(Q
26’ 1000 650 65,70 66,90 1,20 PCV20C
27 1000 650 65,35 66,55 1,20 PCV20(
28 1000 650 65,21 66,41 1,20 PCV20(Q
29 1000 650 64,33 65,53 1,20 PCV20(
30 1000 650 64,12 65,33 1,21 PCV20(
31 1000 650 64,23 65,43 1,21 PCV20(Q
32 1000 650 61,80 65,53 3,73 PCV20(
33 1000 650 61,87 66,01 4,14 PCV20(
34 1000 650 62,12 66,14 4,02 PCV20(Q
35 1000 650 62,32 66,19 3,87 PCV20(
36 1000 650 62,40 65,16 2,76 PCV20(
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NI studni Srednic;a Wysokcﬁé.dna Rzedna dna| Rzedna Wysokq%é Sredrjica
studni studni kanatu pokrywy studni rurociagu
37 1000 650 62,48 65,55 3,08 PCV20d
38 1000 650 62,56 66,30 3,74 PCV20(
39 1000 650 62,62 66,70 4,08 PCV20d
40 1000 650 62,70 67,80 5,10 PCV20d
41 1000 650 63,80 68,32 4,52 PCV20(
42 1000 650 62,82 69,00 6,18 PCV20d
43 1000 650 62,89 69,41 6,52 PCV20d
44 1000 650 62,97 69,73 6,76 PCV20(
45 1000 650 63,11 69,13 6,02 PCV20d
46 1000 650 63,32 67,82 4,50 PCV20d
47 1000 650 63,48 67,08 3,60 PCV20(
48 1000 650 63,58 66,30 2,72 PCV20d
49 1000 650 63,71 65,43 1,72 PCV20d
50 1000 650 63,96 66,00 2,04 PCV20(
51 1000 650 64,18 65,75 1,56 PCV20d
52 1000 650 64,36 66,45 2,09 PCV20d
53 1000 650 64,59 66,50 1,91 PCV20(
54 1000 650 64,75 68,43 3,68 PCV20d
55 1000 650 64,90 67,74 2,84 PCV20d
56 1000 650 65,12 67,64 2,52 PCV20(
57 1000 650 65,18 67,78 1,60 PCV20d
58 1000 650 65,42 67,90 2,48 PCV20d
59 1000 650 65,64 68,00 2,36 PCV20(
60 1000 650 65,81 68,25 2,44 PCV20d
61 1000 650 65,86 68,30 2,44 PCV20d
62 1000 650 66,10 68,82 2,72 PCV20(
63 1000 650 66,23 69,00 2,77 PCV20d
64 1000 650 66,46 69,70 3,24 PCV20d
65 1000 650 66,67 69,46 2,79 PCV20(
66 1000 650 66,91 69,85 2,94 PCV20d
67 1000 650 67,12 70,13 3,01 PCV20d
68 1000 650 67,34 69,70 2,36 PCV20(
69 1000 650 67,59 69,50 1,91 PCV20d
70 1000 650 67,79 69,00 1,21 PCV20d
71 1000 650 68,15 70,05 1,90 PCV20(
72 1000 650 69,00 70,20 1,20 PCV20d
73 1000 650 69,59 72,40 2,81 PCV20d
74 1000 650 69,71 72,94 3,23 PCV20(
75 1000 650 69,89 73,69 3,80 PCV20d
76 1000 650 73,96 76,46 2,50 PCV20d
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NI studni Srednic;a Wysokoié.dna Rzedna dna| Rzedna Wysokqié Sredrjica
studni studni kanatu pokrywy studni rurociagu
77 1000 650 75,10 78,80 3,70 PCV20d
s 1000 650 69,92 73,65 3,73 PCV20(
78 1000 650 70,14 73,95 3,81 PCV20d
79 1000 650 70,64 75,25 4,61 PCV20d
80 1000 650 70,24 74,10 3,86 PCV20(
81 1000 650 70,40 74,10 3,70 PCV20d
82 1000 650 70,57 74,32 3,75 PCV20d
83 1000 650 70,77 74,42 3,65 PCV20(
84 1000 650 70,87 75,29 4,42 PCV20d
85 1000 650 71,02 75,92 4,90 PCV20d
86 1000 650 71,12 76,21 5,09 PCV20(
87 1000 650 71,29 76,60 5,31 PCV20d
88 1000 650 71,54 76,70 5,16 PCV20d
89 1000 650 71,75 77,05 5,30 PCV20(
90 1000 650 72,00 75,15 3,15 PCV20d
91 1000 650 72,16 74,80 2,64 PCV20d
92 1000 650 72,22 74,70 2,48 PCV20(
93 1000 650 72,47 73,68 1,21 PCV20d
94 1000 650 72,82 74,72 1,90 PCV20d
SZ1 1000 650 63,49 64,70 1,21 PCV20(

15.Uwagi koncowe

Sie¢ naleey wykona& zgodnie z niniejszym projektem, polskimi normanmormami
brarzowymi, obowazujacymi przepisami technicznymi, BHP i ppoinstrukcy stosowania

rur okrelong przez producenta.

W przypadku, gdy rmne istniegcych sieci nie $ znane (wodogg, gaz, eNN, eSN,
telekomunikacja) a sieci kolidyjz projektowan kanalizacy, istniepce sieci nalgy

przetazyc.

Warunki podane przez ZUD oraz przez indywidualnygcicieli stanows integralmy czesé
wytycznych wykonawczych.

W miejscach przé¢ dla pieszych oraz przejazdow nalewykona ktadki mostowe oraz
mostki przejazdowe.

Wykopy zabezpieczyzaporami w jaskrawych kolorach, a w nocy zapévedwietlenie na
pocztku i na kacu wykopow.
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