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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ

1. Podstawa opracowania

» zlecenie inwestora

» warunki techniczne nr DT634.110.WTK.02.2014 wydpreez Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w §zewie

mapa sytuacyjna w skali 1:500

wizja lokalna w terenie

protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej

aktualne normy i przepisy
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2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektiskanalizacji sanitarnej ttocznej w
miejscowdci £odz w ulicy Szkolnej na dziatkach o numerach ewidenggh 83/1.

Zakres niniejszego opracowania obejmuije:
— siet kanalizacji sanitarnej ttocznej dn110 PE.

Uwaga:
Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji oggaa s¢ w obszarze dziatlek aoftych
projektem budowlanym i wnioskiem pozwolenia na hwelo

3. Lokalizacja inwestyciji:

Inwestycja zlokalizowana jest w +todzi gmina ¢&ew, powiat pozreki, woj.
Wielkopolskie. Trasa kanalizacji sanitarnej przebiavzdiu ulicy Szkolnej

4. Materialy wyj sciowe
4.1. Podktady geodezyjne

Dokumentagj opracowano na mapach zasadniczych, sytuacyjnoke§siowych w skali
1:500 wraz z istnigcym uzbrojeniem podziemnym, tadwoj. wielkopolskie.

4.2.Warunki gruntowo-wodne

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

W podtazu opisywanego obszaru wyptija utwory czwartorgdowe. Od powierzchni terenu
do gkbokcsci 0,1-1,3 m p.p.t. wygpuje warstwa gleby lub nasypu niekontrolowanego.
Stwierdzono wodnolodowcowe i lodowcowe piaski an&j granulacji i lokalnie pospak
orazzwir, zastoiskowe pyly i zwatowe piaski gliniasteapmgliny piaszczyste.



Na obszarze inwestycji stwierdzono lokalnie pierysaziom wodonény, stabilizowat si on
na gkbokasci od 0,8 do 4,8 m p.p.t.

Zwierciadto wody gruntowej mi@ uleg& okresowym wahaniom uzaleonym od pory roku
oraz wielkaci opaddw.

Geotechniczna charakterystyka gruntow

Warunki geotechniczne olgleno na podstawie danych uzyskanych z wigroadawczych.
W skiad kadej z warstw geotechnicznych wchaagrunty o zblzonych parametrach cech
fizyczno-mechanicznych. W podziale tym nietajgleby oraz nasypu niekontrolowanego.

PAKIET | — czwartorgdowe grunty organiczne pochodzenia bagiennego. Wimo 3
warstwy geotechniczne:
— Warstwa IA —torf, mokry,srednio i dobrze rozimny
- Warstwa IB — namut piaszczysty, mokry, w stanie plastycznym, stopniu
plastycznéci 1. = 0,35
— Warstwa IC —namut piaszczysty, mokry, w stanie twardoplastyaany stopniu
plastycznéci Ir = 0,20

PAKIET 1l — czwartorgdowe, wodnolodowcowe i lodowcowe grunty niespoiste.
Wydzielono 3 warstwy geotechniczne:
— Warstwa IIA —grupa piaskéw drobnych i pylastych, wilgotnych dowednionych, w
staniesredniozagszczonym, o przgfym stopniu zagszczenido = 0,50
— Warstwa IIB — grupa piaskowérednich i grubych, wilgotnych do nawodnionych, w
staniesredniozagszczonym, o przgtym stopniu zagszczenigdn = 0,50
- Warstwa IIC — pospotka i zwir, wilgotne do nawodnionych, w stanie
sredniozagszczonym, o przgtym stopniu zagszczenido = 0,50

PAKIET Il — czwartorgdowe grunty spoiste pochodzenia zastoiskowego. t§rtenwg
klasyfikacji PN-81/B-03020 oznaczong symbolem konsolidacji C. Wydzielono 1 warstw
geotechniczaqt
— Warstwa lll — grupa pytow, wilgotnych, w stanie twardoplastycznyruogdélnionym
stopniu plastyczni {r = 0,19
PAKIET IV — czwartorgdowe grunty spoiste pochodzenia zwatowego. Gruetywg
klasyfikacji PN-81/B-03020 oznaczong symbolem konsolidacji B. Wydzielono 3 warstwy
geotechniczne.
- Warstwa IVA —grupa piaskow gliniastych, wilgotnych, w stanie gjy@znym, o
uogélnionym stopniu plastyczéa {r. = 0,33
- Warstwa IVB— grupa piaskéw gliniastych i glin piaszczystychigatnych, w stanie
twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastyéendr = 0,15
— Warstwa IVC - piasek gliniasty z domieszkzwiru, mato wilgotny, w stanie
pétzwartym, o stopniu plastyczém {1 = 0,00

Na podstawie przeprowadzonych badavarunki geotechniczne wyglujace w podiau
uwaza St zakorzystne w rejonach, gdzie wody gruntowej nie stwierdzomlo Wystpuje na



wickszej gebokasci. Warunki srednio korzystne lub niekorzystne wystiia w rejonach z
ptytkim zwierciadtem wody gruntowej oraz z gruntaonganicznymi.

Podtaze posiada warstwaywbudowe geologiczig. Lokalnie, poniej poziomu posadowienia
kanalizacji, wysfpuja grunty organiczne oraz spoiste w stanie plastyezny

Po analizie warunkéw gruntowo-wodnych pkzgj| kategor¢ geotechniczipw prostych lub
ztozonych (w zalenosci od rejonu) warunkach gruntowych.

Istniegce warunki gruntowo-wodne urdoviaja realizacg projektowanych robot
kanalizacyjnych. Podiaze gruntowe umidiwia bezpdrednie posadowienie kanalizacji
sanitarnej, z lokalnkoniecznécia wzmocnienia podta.

W zaleznosci od projektowanych ezinych posadowienia rur kanalizacyjnych, na niektbry
odcinkach koniecznegdzie czasowe obaenie zwierciadta wody gruntowe;j.

Ze wzgkdu na okresowe wahania poziomu wody gruntowej (l@zpasci od pory roku i
ilosci wystkpujacych opaddéw atmosferycznych), na analizowanym abezanaliwa jest
zmiana gtbokasci zalegania zwierciadta wody gruntowej. W zmku z tym roboty ziemne
zaleca si prowadz¢ w ,suchym” okresie roku.

4.3. Stan istniejacy i uzbrojenie terenu

Teren obgty niniejsz inwestycg w chwili obecnej stanowi dreg nawierzchni asfaltowej.

Na omawianym obszarze wyptlje uzbrojenie podziemne. Trasy uzbrojenia podaego
oraz przeszkody terenowe pokazange ra planach sytuacyjno-wysadaowych. Trasa
projektowanych przewoddéw krzyje sie z tragistniegcego uzbrojenia. Przed rozpgciem
robét naley z wyprzedzeniem powiadotmwiascicieli uzbrojenia i prace wykonywaod ich
nadzorem (zgodnie z z@kzonymi do projektu uzgodnieniami) oraz dokfadniekalizowa:
uzbrojenie w miejscach skrzgwan i zblizen.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne w rejoniewwzbrojenia naley wykonywa recznie

z zachowaniem szczegOlnej ostmosci. Wszystkie napotkane przewody podziemne naerasi
wykonywanego wykopu, krzyjace s¢ lub biegrce rownolegle powinny ldyzabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesmosigosob zabezpiecaay eksploatag;.

Zastrzega sie niiwos¢ kolizji z uzbrojeniem, ktére nie jest naniesioreemapie.

5. Opis sieci

Projektuje si odprowadzeniesciekow sanitarnych do istnigjych kolektorow kanalizacji

sanitarnej zlokalizowanych w ulicy Szkolnej. Sikanalizacji sanitarnej ttocznej projektuje
sic z rur PE 100 PN10 crednicy 110 mm, przeznaczone do kanalizacji sarefar
cisnieniowej, catkowita diug@ 23,0 m.

Roboty naley wykonywa: zgodnie z obowzujacymi przepisami BHP.



6. Rura ostonowa

W miejscu przecia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej #oej pod drog
wojew0dzly przewiduje sj poziomy przecisk sterowany z zastosowaniem rupnasd’ych
@200.

Lokalizacja i posadowienie rur zgodnie z planami.

Dla odpowiedniego prowadzenia rury kanalizacyjnefusze ostonowej nahy zastosowa
ptozy mocowane do rury przewodowej co ok. 1,0 m.k8¥analny rozstaw piécieni
pomkdzy rug ostonove i przewodovy. Na kacach rury ostonowej natg wykona
zamkngcie, np. w postaci specjalnego gienia uszczelnigtego (manszety).

7. Wytyczne wykonania robét

Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky wykona& prace przygotowawcze zyviane z
pomiarami, wytyczeniem osi przewodow i obiektéw cgevych, organizagj robot,
ustaleniem miejsc do odkladania ziemi rodzimej, agbmiem urobku, ewentualnym
odprowadzeniem wody z wykopow itp.

Wykonawca zobowizany jest powiadoniwitascicieli posesji 0 przewidywanym terminie
rozpoczcia robot.

Wszelkie prace ziemne w terenach zielonych (npwpdzenie kanatow na terenie pobocza
drogi) naley wykonywa po uprzednim zabezpieczeniuslio (drzewa, krzewy) przed
uszkodzeniem. Nahy rowniez zdjg¢ warstwe wierzchng gleby urodzajnej, aby nie
wymiesza jej z warstwami gruntu poionymi nizej.

Wykopy

Roboty ziemne nakly wykonywa zgodnie z normp PN-B-06050. W pobku budynkdw,
drzew oraz w drogach zaktada sivykonanie tylko wykopdw wsko przestrzennych o
scianach szalowanych wypraskami stalowymi lub obud®krzyniowe. Nalgy zachowa
szczegolp ostraznos¢ w zakresie BHP ze wzglu na gébokie wykopy.

Wykopy pod rurocigi nalezy wykona do gkbokasci 0,2 m mniejszej od projektowanej, a
nastpnie pogtbiac do gkbokasci wihasciwej, bezpérednio przed ulkeniem
rurociggu/kanatu.

Po wykonaniu robot wykonawca zobawany jest do uposzlkowania i odtworzenia pasa
drogowego poszczegolnych drog gminnych w sposolalarst bezpérednio przed
rozpoczciem prac i okrdony w pozwoleniu na prowadzenie robot w pasie dvagm.



Uktadanie odcinkow rurociagu

Technologé ukladania rur kanalizacyjnych w wykopie, podsyplraz obsypk nalezry
przyja¢ i wykona zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz zgodrp®nizej podanymi
wymogami technicznymi, projektem wzmocnienia padtoobowiazujacymi przepisami.

Wyroéwnanie spadkéw rury przez podémie pod rug kawatkow drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia ng dhigosci.

Uktadanie rur na dnie wykopu nale prowadz¢ na podiau catkowicie odwodnionym z
wyprofilowanym dnem na kysko n@ne rury kanalizacyjnej, zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami.

Opuszczanie do wykopu elementéw (rury, ksztaltirmatura) naley przeprowadza przy
uzyciu sprztu mechanicznego. Rury musby¢ ukladane tak,zeby ich podparcie byto
jednolite.

Do budowy przewodow majzastosowanie wytznie nowe rury i ksztattki nieuszkodzone,
posiadajce atest. Montarur naley wykona zgodnie z "instrukgj montaows” producenta
rur.

Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno odbywasic piaskiem warstwami grub. 15 cm z
sukcesywnym zagzczaniem.

Grubaci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepaal wierzch rury powinna
wynosk co najmniej 0,3 m.

Zasypywanie wykopéw, gdzie jest mlive winno zosté podejmowane natychmiast jak tylko
pewne roboty zostarzakmczone, oprécz ztzy na przewodach kanalizacyjnych. Miejsca te
powinny by odkryte do chwili zakaczenia proby szczelsdoi.

Nie wolno wywat zagszczarek w odlegkei mniejszej ni 30 cm od rur i ziczek. Do
zag:szczania gruntdw natg uzy¢ maszyn takich jak: wibratory cggznym prowadzeniu,
piyty ubijajace w zalenosci od dos¢gpu do miejsca warstwy zegsgczanej.

Podiaze gruntowe przed ukeniem konstrukcji nawierzchni drogowych musi ¢by
zag:szczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normieSPOR205 (Drogi samochodowe
— Roboty ziemne — Wymagania i badania). Niezake od kategorii ruchu na drodze do
gkebokdsci 1,2 m naley uzysk& wskanik zagszczenia 1,0. Na wksze] gebokdsci
dopuszcza si wskanik 0,97 pod warunkiem zastosowanieodkéw tagodzcych skutki
osiada, np. kruszywa drobnozesgczalne. Podsypk obsyple zagsci¢ do wskanika 0.95.
Droga wojewddzka nie jest ait@ odtworzeniem nawierzchni z uwagi na tokanalizac
sanitarl projektuje s wykon& przeciskiem (bez naruszenia asfaltu).



8. Strefy ochronne

Dla zapewnienia bezpieargwa i wymogdw eksploatacyjnych, dla rurggw kanalizaciji
sanitarnej powinny kiywyznaczone strefy kontrolowane, ktorych lidiadkowa pokrywa si
z osi rurocggu. W strefach kontrolowanych operator powinien tkolowac wszelkie
dziatania, ktére mogtyby spowodowaszkodzenie gazagu.

Strefa ochronna powinna byozbawiona zabudowy statej i tymczasowej oraz zasiania.
Szeroka¢ strefy to 2,5 m w kada strore liczone od osi przewodu.

9. Badanie szczelngci

Rurociagi ttoczne

Badanie szczelrdoi przewoddw dinieniowych naley przeprowadz w takich warunkach,
aby przewdd nie byt nastoneczniony oraz aby tentipexgowierzchni zewgtrznej przewodu
wynosita nie mniej i 1°C.

Przewodd naley bad& na cénienie prébne:

— dla odcinka przewodu @iieniowego ttocznego o &iieniu roboczym pdo 1MPa:
pp=1,5 p lecz nie mniejsze nilMPa.

- dla odcinka przewodu ogiieniu roboczym pr wiszym ni 1MPa: p=p+0,5 MPa

- dla odcinka przewodu utonego pod drogami, w rurach ochronnym, kanatach
zbiorczych: g=2p , lecz nie mniejsze ailMPa.

Cisnienie prébne p calego przewodu niezalgie od srednicy, materiatu przewodu i
zastosowanych g¢zy, naley przyja¢ rowne 1,5 dnienia roboczego nie mniejinl MPa.

10.Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jednostka b0
1 | Rura PE PN10 dn 110 mm m 23,0

11.Uwagi koncowe

Sie¢ naleey wykona& zgodnie z niniejszym projektem, polskimi normanmormami
branzowymi, obowizujagcymi przepisami technicznymi, BHP i ppoinstrukcy stosowania
rur okreslong przez producenta.

W przypadku, gdy rdne istniejcych sieci nie § znane a sieci kolidygjz projektowan
kanalizacy, istniepce sieci nalgy przetazyc.

Warunki podane przez ZUD oraz przez indywidualnyd&gcicieli stanows integralmy czes¢
wytycznych wykonawczych.



W miejscach przé§ dla pieszych oraz przejazdow nglewykona kiadki mostowe oraz
mostki przejazdowe.

Wykopy zabezpieczyzaporami w jaskrawych kolorach, a w nocy zapévedwietlenie na
pocztku i na kaicu wykopow.



