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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU  

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ 
 

1. Podstawa opracowania 

� zlecenie inwestora 

� warunki techniczne nr DT634.110.WTK.02.2014 wydane przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie 

� mapa sytuacyjna w skali 1:500 

� wizja lokalna w terenie 

� protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej 

� aktualne normy i przepisy 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w 
miejscowości Łódź w ulicy Szkolnej na działkach o numerach ewidencyjnych 83/1. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:  

− sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej dn110 PE. 
 

Uwaga: 

Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji ogranicza się w obszarze działek objętych 

projektem budowlanym i wnioskiem pozwolenia na budowę. 

3. Lokalizacja inwestycji: 

Inwestycja zlokalizowana jest w Łodzi gmina Stęszew, powiat poznański, woj. 
Wielkopolskie. Trasa kanalizacji sanitarnej przebiega wzdłuż ulicy Szkolnej 

4. Materiały wyj ściowe 

4.1. Podkłady geodezyjne 

Dokumentację opracowano na mapach zasadniczych, sytuacyjno-wysokościowych w skali 
1:500 wraz z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, Łódź, woj. wielkopolskie.  

4.2. Warunki gruntowo-wodne 

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 
W podłożu opisywanego obszaru występują utwory czwartorzędowe. Od powierzchni terenu 
do głębokości 0,1-1,3 m p.p.t. występuje warstwa gleby lub nasypu niekontrolowanego. 
Stwierdzono wodnolodowcowe i lodowcowe piaski o różnej granulacji i lokalnie pospółkę 
oraz żwir, zastoiskowe pyły i zwałowe piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste.  
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Na obszarze inwestycji stwierdzono lokalnie pierwszy poziom wodonośny, stabilizował się on 
na głębokości od 0,8 do 4,8 m p.p.t.  

Zwierciadło wody gruntowej może ulegać okresowym wahaniom uzależnionym od pory roku 
oraz wielkości opadów. 

Geotechniczna charakterystyka gruntów 
Warunki geotechniczne określono na podstawie danych uzyskanych z wierceń badawczych. 
W skład każdej z warstw geotechnicznych wchodzą grunty o zbliżonych parametrach cech 
fizyczno-mechanicznych. W podziale tym nie ujęto gleby oraz nasypu niekontrolowanego. 

PAKIET I  – czwartorzędowe grunty organiczne pochodzenia bagiennego. Wydzielono 3 
warstwy geotechniczne: 

− Warstwa IA – torf, mokry, średnio i dobrze rozłożony 

− Warstwa IB – namuł piaszczysty, mokry, w stanie plastycznym, o stopniu 
plastyczności  

− Warstwa IC – namuł piaszczysty, mokry, w stanie twardoplastycznym, o stopniu 
plastyczności  

PAKIET II  – czwartorzędowe, wodnolodowcowe i lodowcowe grunty niespoiste. 
Wydzielono 3 warstwy geotechniczne: 

− Warstwa IIA – grupa piasków drobnych i pylastych, wilgotnych do nawodnionych, w 
stanie średniozagęszczonym, o przyjętym stopniu zagęszczenia  

− Warstwa IIB – grupa piasków średnich i grubych, wilgotnych do nawodnionych, w 
stanie średniozagęszczonym, o przyjętym stopniu zagęszczenia  

− Warstwa IIC – pospółka i żwir, wilgotne do nawodnionych, w stanie 
średniozagęszczonym, o przyjętym stopniu zagęszczenia  

PAKIET III  – czwartorzędowe grunty spoiste pochodzenia zastoiskowego. Grunty te wg 
klasyfikacji PN-81/B-03020 oznaczone są symbolem konsolidacji C. Wydzielono 1 warstwę 
geotechniczną: 

− Warstwa III – grupa pyłów, wilgotnych, w stanie twardoplastycznym, o uogólnionym 
stopniu plastyczności  

PAKIET IV  – czwartorzędowe grunty spoiste pochodzenia zwałowego. Grunty te wg 
klasyfikacji PN-81/B-03020 oznaczone są symbolem konsolidacji B. Wydzielono 3 warstwy 
geotechniczne. 

− Warstwa IVA – grupa piasków gliniastych, wilgotnych, w stanie plastycznym, o 
uogólnionym stopniu plastyczności  

− Warstwa IVB – grupa piasków gliniastych i glin piaszczystych, wilgotnych, w stanie 
twardoplastycznym, o uogólnionym stopniu plastyczności  

− Warstwa IVC – piasek gliniasty z domieszką żwiru, mało wilgotny, w stanie 
półzwartym, o stopniu plastyczności  

 
Na podstawie przeprowadzonych badań, warunki geotechniczne występujące w podłożu 
uważa się za korzystne w rejonach, gdzie wody gruntowej nie stwierdzono lub występuje na 
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większej głębokości. Warunki średnio korzystne lub niekorzystne występują w rejonach z 
płytkim zwierciadłem wody gruntowej oraz z gruntami organicznymi.  

Podłoże posiada warstwową budowę geologiczną. Lokalnie, poniżej poziomu posadowienia 
kanalizacji, występują grunty organiczne oraz spoiste w stanie plastycznym. 

Po analizie warunków gruntowo-wodnych przyjęto I kategorię geotechniczną w prostych lub 
złożonych (w zależności od rejonu) warunkach gruntowych.  

Istniejące warunki gruntowo-wodne umożliwiają realizację projektowanych robót 
kanalizacyjnych. Podłoże gruntowe umożliwia bezpośrednie posadowienie kanalizacji 
sanitarnej, z lokalną koniecznością wzmocnienia podłoża. 

W zależności od projektowanych rzędnych posadowienia rur kanalizacyjnych, na niektórych 
odcinkach konieczne będzie czasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej. 

Ze względu na okresowe wahania poziomu wody gruntowej (w zależności od pory roku i 
ilości występujących opadów atmosferycznych), na analizowanym obszarze możliwa jest 
zmiana głębokości zalegania zwierciadła wody gruntowej. W związku z tym roboty ziemne 
zaleca się prowadzić w „suchym” okresie roku. 

4.3. Stan istniejący i uzbrojenie terenu 

Teren objęty niniejszą inwestycją w chwili obecnej stanowi drogę o nawierzchni asfaltowej. 

Na omawianym obszarze występuje uzbrojenie podziemne. Trasy uzbrojenia podziemnego 
oraz przeszkody terenowe pokazane są na planach sytuacyjno-wysokościowych. Trasa 
projektowanych przewodów krzyżuje sie z trasą istniejącego uzbrojenia. Przed rozpoczęciem 
robót należy z wyprzedzeniem powiadomić właścicieli uzbrojenia i prace wykonywać pod ich 
nadzorem (zgodnie z załączonymi do projektu uzgodnieniami) oraz dokładnie zlokalizować 
uzbrojenie w miejscach skrzyżowań i zbliżeń.  

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne w rejonie w/w uzbrojenia należy wykonywać ręcznie 
z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie 
wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zabezpieczający eksploatację.  

Zastrzega sie możliwość kolizji z uzbrojeniem, które nie jest naniesione na mapie. 

5. Opis sieci 

Projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejących kolektorów kanalizacji 
sanitarnej zlokalizowanych w ulicy Szkolnej. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej projektuje 
się z rur PE 100 PN10 o średnicy 110 mm, przeznaczone do kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowej, całkowita długość 23,0 m. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 
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6. Rura osłonowa 

W miejscu przejścia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pod drogą 
wojewódzką przewiduje się poziomy przecisk sterowany z zastosowaniem rur osłonowych 
Ø200. 

Lokalizacja i posadowienie rur zgodnie z planami. 

Dla odpowiedniego prowadzenia rury kanalizacyjnej w rurze osłonowej należy zastosować 
płozy mocowane do rury przewodowej co ok. 1,0 m. Maksymalny rozstaw pierścieni 
pomiędzy rurą osłonową i przewodową. Na końcach rury osłonowej należy wykonać 
zamknięcie, np. w postaci specjalnego pierścienia uszczelniającego (manszety). 

7. Wytyczne wykonania robót 

Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z 
pomiarami, wytyczeniem osi przewodów i obiektów sieciowych, organizacją robót, 
ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem urobku, ewentualnym 
odprowadzeniem wody z wykopów itp. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić właścicieli posesji o przewidywanym terminie 
rozpoczęcia robót. 

Wszelkie prace ziemne w terenach zielonych (np. prowadzenie kanałów na terenie pobocza 
drogi) należy wykonywać po uprzednim zabezpieczeniu roślin (drzewa, krzewy) przed 
uszkodzeniem. Należy również zdjąć warstwę wierzchnią gleby urodzajnej, aby nie 
wymieszać jej z warstwami gruntu położonymi niżej. 

Wykopy 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050. W pobliżu budynków, 
drzew oraz w drogach zakłada się wykonanie tylko wykopów wąsko przestrzennych o 
ścianach szalowanych wypraskami stalowymi lub obudowy skrzyniowe. Należy zachować 
szczególną ostrożność w zakresie BHP ze względu na głębokie wykopy. 

Wykopy pod rurociągi należy wykonać do głębokości 0,2 m mniejszej od projektowanej, a 
następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem 
rurociągu/kanału. 

Po wykonaniu robót wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i odtworzenia pasa 
drogowego poszczególnych dróg gminnych w sposób ustalony bezpośrednio przed 
rozpoczęciem prac i określony w pozwoleniu na prowadzenie robót w pasie drogowym. 
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Układanie odcinków rurociągu 

Technologię układania rur kanalizacyjnych w wykopie, podsypkę oraz obsypkę należy 
przyjąć i wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz zgodnie z poniżej podanymi 
wymogami technicznymi, projektem wzmocnienia podłoża i obowiązującymi przepisami. 

Wyrównanie spadków rury przez podłożenie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu 
jest niedopuszczalne – rura wymaga podbicia na całej długości. 

Układanie rur na dnie wykopu należy prowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym z 
wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury kanalizacyjnej, zgodnie z zaprojektowanymi 
spadkami. 

Opuszczanie do wykopu elementów (rury, kształtki i armatura) należy przeprowadzać przy 
użyciu sprzętu mechanicznego. Rury muszą być układane tak, żeby ich podparcie było 
jednolite. 

Do budowy przewodów mają zastosowanie wyłącznie nowe rury i kształtki nieuszkodzone, 
posiadające atest. Montaż rur należy wykonać zgodnie z ”instrukcją montażową” producenta 
rur. 

Zasypywanie wykopów 

Zasypywanie wykopów powinno odbywać się piaskiem warstwami grub. 15 cm z 
sukcesywnym zagęszczaniem.  

Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna 
wynosić co najmniej 0,3 m. 

Zasypywanie wykopów, gdzie jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko 
pewne roboty zostaną zakończone, oprócz złączy na przewodach kanalizacyjnych. Miejsca te 
powinny być odkryte do chwili zakończenia próby szczelności. 

Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 30 cm od rur i złączek. Do 
zagęszczania gruntów należy użyć maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, 
płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. 

Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni drogowych musi być 
zagęszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (Drogi samochodowe 
– Roboty ziemne – Wymagania i badania). Niezależnie od kategorii ruchu na drodze do 
głębokości 1,2 m należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia 1,0. Na większej głębokości 
dopuszcza się wskaźnik 0,97 pod warunkiem zastosowania środków łagodzących skutki 
osiadań, np. kruszywa drobnozagęszczalne. Podsypkę i obsypkę zagęścić do wskaźnika 0.95. 
Droga wojewódzka nie jest objęta odtworzeniem nawierzchni z uwagi na to, iż kanalizację 
sanitarną projektuje się wykonać przeciskiem (bez naruszenia asfaltu). 
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8. Strefy ochronne 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wymogów eksploatacyjnych, dla rurociągów kanalizacji 
sanitarnej powinny być wyznaczone strefy kontrolowane, których linia środkowa pokrywa się 
z osią rurociągu. W strefach kontrolowanych operator powinien kontrolować wszelkie 
działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu. 

Strefa ochronna powinna być pozbawiona zabudowy stałej i tymczasowej oraz zadrzewiania. 
Szerokość strefy to 2,5 m w każdą stronę liczone od osi przewodu. 

9. Badanie szczelności 

Rurociągi tłoczne 
Badanie szczelności przewodów ciśnieniowych należy przeprowadzić w takich warunkach, 
aby przewód nie był nasłoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu 
wynosiła nie mniej niż 1ºC. 

Przewód należy badać na ciśnienie próbne: 

− dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1MPa: 
pp=1,5 pr lecz nie mniejsze niż 1MPa. 

− dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr wyższym niż 1MPa: pp=pr+0,5 MPa 
− dla odcinka przewodu ułożonego pod drogami, w rurach ochronnym, kanałach 

zbiorczych: pp=2pr , lecz nie mniejsze niż 1MPa. 

Ciśnienie próbne pp całego przewodu niezależnie od średnicy, materiału przewodu i 
zastosowanych złączy, należy przyjąć równe 1,5 ciśnienia roboczego nie mniej niż 1 MPa. 

10. Zestawienie podstawowych materiałów 

Lp. Nazwa materiału Jednostka Ilość 

1 Rura PE PN10 dn 110 mm m 23,0 

 

11. Uwagi końcowe 

Sieć należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, polskimi normami, normami 

branżowymi, obowiązującymi przepisami technicznymi, BHP i ppoż., instrukcją stosowania 

rur określoną przez producenta. 

W przypadku, gdy rzędne istniejących sieci nie są znane a sieci kolidują z projektowaną 

kanalizacją, istniejące sieci należy przełożyć. 

Warunki podane przez ZUD oraz przez indywidualnych właścicieli stanowią integralną część 

wytycznych wykonawczych. 
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W miejscach przejść dla pieszych oraz przejazdów należy wykonać kładki mostowe oraz 

mostki przejazdowe. 

Wykopy zabezpieczyć zaporami w jaskrawych kolorach, a w nocy zapewnić oświetlenie na 

początku i na końcu wykopów. 

 

 

 


