
 

 

Tarnowo Podgórne 

KART KATALOGOWA PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWEJ 
 
Nr prospektu:  PROS/16/01156 
Nr oferty:  -- 
 
 
Sprawę prowadzi: Łukasz Wiśniewski 
Biuro Techniczne w Poznaniu 
tel. kom. 501 642 926 
 
Dotyczy: Pompownia przydomowa; Łódź, gm. Stęszew 
 

 
 
Zestawienie parametrów dobranych pompowni (TABELA 1) 

Lp. Typ pompowni 
Moc pompy na wale 

P2 / prąd 
znamionowy In 

Rodzaj 
wirnika 

Liczba 
pomp 

Średnica 
wewnętrzna 
zbiornika/ 

całkowita wys. 
zbiornika 

  kW / A  [szt] m 

Pd PS-IC 1. WP.00A.255.50.SE/50 
PE.PE.800/2,2-2,6m 

0,55 
(1~230V) 5,0 Vortex 1 800/2200-2600* 

*szacunkowa wysokość zbiornika 
 
 
Pompownie należy dostarczyć jako kompletne, monolityczne urządzenie wykonane w warunkach stabilnej 
produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza się jedynie montaż szafy sterowniczej, systemu 
wentylacji oraz zapuszczenie pompy (dla przejezdnych –ułożenie włazu). 

 
 
Elementy wyposażenia zbiornikowej pompowni przydomowej (TABELA 2)  

l.p. Nazwa elementu Ilość el materiał 

 Wyposażenie standardowe   

1.  Zbiornik pompowni Ф800 mm, H do 2600 mm 1 kpl polietylen 
2.  Właz typu lekkiego 1 szt. polietylen 

3.  Szafka przyłączeniowa do montażu przy przepompowni z 
niezbędnymi zabezpieczeniami 

1 szt. - 

4.  Kable zasilające pomp w obrębie zbiornika 1 kpl - 
5.  Pompa zatapialna z sygnalizatorem pływakowym  z przewodem 

fabrycznym 10 m (zasilanie pompy 1~230V) 
1 szt. - 

6.  Auto-złącze hakowe zintegrowane z zaworem zwrotnym DN50 1 szt. - 
7.  Orurowanie wewnątrz pompowni DN50 1szt. Stal kwasoodporna1.4301 
8.  Zawór kulowy DN50 1 szt. Stal kwasoodporna 
9.  System podpór i zamocowań 1 kpl Stal kwasoodporna1.4301 
10.  Przyłącze do płukania z nasadą do przyłączenia węża 1 szt - 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


