KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233140-2 Roboty drogowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
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INWESTOR : Gmina Steszew
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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
d.1/0818-06
kalk. wtasna
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowe;j
42.0 m 42.00
RAZEM 42.00
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
0.075%42.0 m3 3.15
RAZEM 3.15
4/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
5/KNR 2-31 Rozebranie faw pod obrzeza z betonu m3
d.1/0812-03
0.044*10.0 m3 0.44
RAZEM 0.44
6/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-06 betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie
analogia chodnikéw, zjazdéw kostki betonowej
24.0 m?2 24.00
RAZEM 24.00
7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm - rozbiérka nawierzchni o grubo$¢ do 12cm- rozbidrki istniejacej
kalk. wlasna |nawierzchni ( wraz z odcieciem istniejacej nawierzchni z MMA )
Krotnos¢ = 4
26.2+(35.00.2) m?2 33.20
RAZEM 33.20
8/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
wycena indy-
widualna
289.9 m?2 289.90
RAZEM 289.90
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km - wraz z kosztami
utylizacji
(42.0*0.15*0.3)+3.15+(26.2*0.12)+(35.0*0.2*0.12)+(10.0*0.08*0.3)+0.44 m3 9.70
RAZEM 9.70
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 9
9.70 m3 9.70
RAZEM 9.70
2 Wykonanie nawierzchni jezdni
2.1 Wykonanie petnej konstrukcji jezdni na poszerzeniach
11|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2.1{0119-03 réwninnym, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
kalk. wtasna
0.02 km 0.02
RAZEM 0.02
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
129.6 m?2 129.60
RAZEM 129.60
13|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12cm -  |m?2
d.2.1/0109-03 do grubosci 18cm - wykonanie w-wy stabilizacji C3/4
analogia Krotnosé = 1.5
129.6 m?2 129.60
RAZEM 129.60
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |m?2
d.2.1/0114-07 do grubosci 20cm
Krotnos¢ = 2.5
129.6 m?2 129.60
RAZEM 129.60
15/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.2.1/1004-04
129.6 m?2 129.60
RAZEM 129.60
16/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - poszerzenia jezdni m?2
d.2.1/1004-07
129.6 m?2 129.60
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RAZEM 129.60
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2.1{0310-01 zgca AC16W 50/70 - grub.po zageszcz. 4 cm - do grubosci 8cm
kalk. wtasna |Krotnos¢ = 2
129.6 m?2 129.60
RAZEM 129.60
2.2 Wykonanie w-wy wyrownawczej
18/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - obmiar  |m?2
d.2.2/1004-06 wedtug zestawienia
95.1 m?2 95.10
RAZEM 95.10
19/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - obmiar wedtug zestawienia m?2
d.2.2/1004-07
95.1 m?2 95.10
RAZEM 95.10
20|KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.2.2/0108-02 waniem mechanicznym - w-wa wyréwnawcza AC11W 50/70
kalk. wtasna
95.1*3*0.025 t 713
RAZEM 7.13
23 Wykonanie w-wy s$cieralnej AC11S 50/70
21|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - obmiar  |m?2
d.2.3/1004-06 wedtug zestawienia
501.7 m?2 501.70
RAZEM 501.70
22|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - obmiar wedtug zestawienia m?2
d.2.3/1004-07
501.7 m?2 501.70
RAZEM 501.70
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2.3/0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - AC11S 50/70 KR 1-2 - do
grubosci 4cm
Krotnosé = 1.3333
501.7 m?2 501.70
RAZEM 501.70
3 Wykonanie chodnika
24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
70.3 m?2 70.30
RAZEM 70.30
25|/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.3/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne w-wy gr. 10cm
70.3 m?2 70.30
RAZEM 70.30
26/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12cm -  |m?2
d.3/0109-03 podbudowa pod chodnik - z betonu C1,5/2 gr 10cm
Krotnosé = 0.8333
70.3 m?2 70.30
RAZEM 70.30
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.3/0511-02 mentowo-piaskowej gr 3cm - kostka koloru szarego - "CEGLA"
kalk. wtasna
70.3 m?2 70.30
RAZEM 70.30
4 Wykonanie zjazdu indywidualnego
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
11.5 m?2 11.50
RAZEM 11.50
29/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wyko- |m?2
d.4/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne w-wy gr. 10cm
11.5 m?2 11.50
RAZEM 11.50
30|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.4/0109-03 - do grubosci 20cm ( warstwa chudego betonu Rm=6-9 MPa )
analogia Krotnos¢ = 1.6667
RAZEM 11.50
31/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej gr 3cm - kostka kol. grafit "CEGLA"
kalk. wlasna
11.5 m?2 11.50
RAZEM 11.50
5 Wykonanie obramowan z kraweznikow i obrzezy
32|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.5/0403-05 wo-piaskowej - krawezniki najazdowe o wym 15x22
analogia

-3-
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18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
33|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - krawezniki najazdowe ms3
d.5/0402-04
kalk. wtasna
0.060*18.0 m3 1.08
RAZEM 1.08
34|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.5/0403-03
32.0 m 32.00
RAZEM 32.00
35/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
kalk. wlasna
0.0675*32.0 m3 2.16
RAZEM 2.16
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
54.0 m 54.00
RAZEM 54.00
37/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod obrzeza 8x30 ms3
d.5/0402-04
kalk. wtasna
0.044*54.0 m3 2.38
RAZEM 2.38
38|KNR 2-31 Scieki uliczne z dwoch rzedéw klinkieru drogowego na ptask jednoskrzydiowe |m
d.5/0607-02 na podsypce cementowo-piaskowej - sciek 2-rzedowy z kostki betonowej gr
analogia 8cm
35.0 m 35.00
RAZEM 35.00
39/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod $ciek ms3
d.5/0402-04
kalk. wtasna
0.0483*35.0 m3 1.69
RAZEM 1.69
6 Wykonanie azylu dla pieszych
40|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.6/0403-03 - krawezniki czerwone
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
41/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
kalk. wtasna
0.0675*12.0 m3 0.81
RAZEM 0.81
42|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - obrzeza koloru czerwonego
4. m 4.00
RAZEM 4.00
43|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod obrzeza 8x30 m3
d.6/0402-04
kalk. wlasna
0.04474.0 m3 0.18
RAZEM 0.18
44|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5.5 m?2 5.50
RAZEM 5.50
45/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12cm -  |m?2
d.6/0109-03 podbudowa pod wyspe z chudego betonu Rm 6-9 MPa gr 10cm
Krotnosé = 0.8333
55 m?2 5.50
RAZEM 5.50
46|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.6/0511-03 mentowo-piaskowej gr 5cm - kostka kol. czerwonego "CEGLA"
kalk. wlasna
5.5 m?2 5.50
RAZEM 5.50
7 Przebudowa istniejacych studni - montaz plyt zespolonych "zestawoéw naprawczych"
47 Montaz ptyty nastudziennej dla studni betonowej $r. 1000mm wraz z wtazem | kpl.
d.7|kalk. wtasna |kl. D400
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
8 Wykonanie poboczy wzmocnionych z KLSM 0/31,5mm gr. 15cm szer. 1,0m
48/ KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem na sktadowisko lub |m?2
d.8/1402-05 uzupetnieniem poboczy gruntem - szerokos¢ catkowita pobocza 1,0m
kalk. wtasna
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61.0 m?2 61.00
RAZEM 61.00
49/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |m?2
d.8/0114-07 do grubosci 15cm
analogia Krotnosé = 1.875
61.0 m?2 61.00
RAZEM 61.00
9 Przetozenia istniejgcych nawierzchni z kostki betonowej
50|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.9/0511-02 mentowo-piaskowej gr 3cm - kostka z rozbiodrki
kalk. wtasna
24.0 m?2 24.00
RAZEM 24.00
10 Wykonanie elementéw BRD
51|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur r. 60i 38 mmo |m
d.10{0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m - bariery typu U-12a
kalk. wtasna
42.0 m 42.00
RAZEM 42.00
11 Regulacja istniejacych elementow uzbrojenia terenu
52|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.11]1406-04
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.11]1406-02
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
54| KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |[m2
d.12|/0706-06 ba chlorokauczukows - oznakowanie cienkowarstwowe
48.5 m?2 48.50
RAZEM 48.50
55/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |[m2
d.12|/0706-06 ba chlorokauczukows - oznakowanie farbag czerwong na przejsciach
14.0 m?2 14.00
RAZEM 14.00
56 Wykonanie oznakowania A-17 malowanego na jezdni kpl.
d.12/kalk. wtasna
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
13 Oznakowanie pionowe
57|kalkulacja in- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - nowe stupki szt.
d.13|dywidualna
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
58|kalkulacja in- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - nowe stupki - ob- |szt.
d.13|dywidualna |miar wedtug zestawienia - stupki wysiegnikowe
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.13/0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2 - nowe oznakowanie - obmiar wedtug zesta-
wienia ( znaki $rednie, folia odbl. Il gen. ) - znak kat. A
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
60|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.13/0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2 - nowe oznakowanie - obmiar wedtug zesta-
wienia ( znaki $rednie, folia odbl. Il gen. ) - znak kat. D,U,H,T - tablice T-18, T-
18a
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
61/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - mocowanie na stupie o$wietlenio- |szt.
d.13/0703-01 wym
kalk. wlasna
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
62| KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.13/0703-03 formacyjnych - znaki do przestawienia
kalk. wtasna
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
63 Zakup wraz z montazem oznakowania U-5b ( pylony na azylu 100x40 jednos- |kpl.
d.13|kalk. wiasna |tronny )
kpl. 2.00
RAZEM 2.00
14 Roboty ziemne
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64|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.14/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
(129.6*0.5)+(70.3*0.29)+(11.5*0.41) m3 89.90
RAZEM 89.90
65/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.14/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l
- odlegtos$¢ wedtug oferenta
Krotnosé = 8
89.9 m3 89.90
RAZEM 89.90
15 Humusowanie terenéw zielonych
66|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11l - obsypki za linia  |m?2
d.15/0505-01 nowobudowanego kraweznika
280.0 m?2 280.00
RAZEM 280.00
67|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - do m?2
d.15/0510-01 grubosci 10cm
analogia Krotnosé = 2
280.0 m?2 280.00
RAZEM 280.00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

Roboty rozbiérkowe

Wykonanie nawierzchni jezdni

Wykonanie petnej konstrukciji jezdni na poszerzeniach

Wykonanie w-wy wyréwnawczej

NN

Wykonanie w-wy $cieralnej AC11S 50/70

Wykonanie chodnika

Wykonanie zjazdu indywidualnego

Wykonanie obramowan z kraweznikéw i obrzezy

Wykonanie azylu dla pieszych

Przebudowa istniejacych studni - montaz ptyt zespolonych "zestawéw napraw-
czych"

Wykonanie poboczy wzmocnionych z KESM 0/31,5mm gr. 15cm szer. 1,0m

Przetozenia istniejacych nawierzchni z kostki betonowej

Wykonanie elementéw BRD

Regulacja istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

Oznakowanie pionowe

Roboty ziemne

Humusowanie terenéw zielonych

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 0818-|Rozebranie barier stalowych pojedynczych m 6.0
d.1|06
kalk. wtasna
2|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 42.0
d.1]03 sypce cementowo-piaskowej
3|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0.075"42.0 =
d.1/03 3.15
4|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m 10.0
d.1]/02
5|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 0.044*10.0 =
d.1/03 0.44
6|/KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m?2 24.0
d.1/06 przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na
analogia podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie
chodnikéw, zjazdéw kostki betonowej
7|KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m2 26.2+(35.0"
d.1|03 ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm - rozbiérka nawierz- 0.2) = 33.20
kalk. wtasna chni 0 grubos$¢ do 12cm- rozbidrki istniejacej nawierzch-
ni ( wraz z odcieciem istniejgcej nawierzchni z MMA )
Krotnosé = 4
8/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 289.9
d.1/0102-01 o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl.
wycena indywi- |do 1 km
dualna
9|/KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 (42.0*0.15*
d.1|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- 0.3)+3.15+
tadowczym na odleg. 1 km - wraz z kosztami utylizaciji (26.20.12)+
(35.0%0.2*
0.12)+(10.0*
0.08*0.3)+
0.44=9.70
10|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 9.70
d.1]05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.-
dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 9
2 Wykonanie nawierzchni jezdni
2.1 Wykonanie petnej konstrukcji jezdni na poszerzeniach
11/KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.02
d.2.|03 trasa drogi w terenie rowninnym, wraz z wykonaniem ge-
1|kalk. wlasna odezyjnej inwentaryzacji obiektu
12|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 129.6
d.2.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
13|/KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po  |m2 129.6
d.2.|03 zageszczeniu 12 cm - do grubosci 18cm - wykonanie w-
1|analogia wy stabilizacji C3/4
Krotnosé¢ = 1.5
14/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 129.6
d.2.|07 grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 20cm
1 Krotnosé¢ = 2.5
15|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-  |m2 129.6
d.2.|04 lepszonej
1
16|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - poszerzenia |m2 129.6
d.2.|07 jezdni
1
17|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 129.6
d.2.|01 sowych - warstwa wigzaca AC16W 50/70 - grub.po za-
1|kalk. wtasna geszcz. 4 cm - do grubosci 8cm
Krotnosé = 2
2.2 Wykonanie w-wy wyrownawczej
18|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m2 95.1
d.2.|06 szonej (bitum) - obmiar wedtug zestawienia
2
19|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - obmiar wed-|m2 95.1
d.2.|07 tug zestawienia
2
20|KNR 2-31 0108- | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineral- |t 95.1*3*
d.2.|02 no-asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym - w-wa wy- 0.025=7.13
2|kalk. wtasna rownawcza AC11W 50/70
2.3 Wykonanie w-wy scieralnej AC11S 50/70
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21|KNR 2-31 1004-|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 501.7
d.2.|06 szonej (bitum) - obmiar wedtug zestawienia
3
22|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - obmiar wed- |m?2 501.7
d.2.|07 tug zestawienia
3
23|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 501.7
d.2.|05 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po
3 zageszcz. 3cm - AC11S 50/70 KR 1-2 - do grubosci
4cm
Krotno$¢ = 1.3333
3 Wykonanie chodnika
24|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod |m?2 70.3
d.3/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
25|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej m?2 70.3
d.3|07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
ne w-wy gr. 10cm
26|KNR 2-31 0109-| Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po  |m?2 70.3
d.3|03 zageszczeniu 12 cm - podbudowa pod chodnik - z beto-
nu C1,5/2 gr 10cm
Krotnosé = 0.8333
27|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 70.3
d.3|02 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm - kostka
kalk. wtasna koloru szarego - "CEGLA"
4 Wykonanie zjazdu indywidualnego
28|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 11.5
d.4/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
29|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2 11.5
d.4|07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
ne w-wy gr. 10cm
30|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy |m?2 11.5
d.4|03 po zageszczeniu 12 cm - do grubosci 20cm ( warstwa
analogia chudego betonu Rm=6-9 MPa )
Krotnos$¢ = 1.6667
31|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 11.5
d.4/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm - kostka
kalk. wtasna kol. grafit "CEGLA"
5 Wykonanie obramowan z kraweznikow i obrzezy
32|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm |m 18.0
d.5|05 na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki najaz-
analogia dowe 0 wym 15x22
33|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - krawezniki ~ |m3 0.060*18.0 =
d.5|04 najazdowe 1.08
kalk. wtasna
34 KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m 32.0
d.5/03 podsypce cem.piaskowej
35|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0.0675*32.0
d.5/04 =2.16
kalk. wtasna
36|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 54.0
d.5|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
37|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod ob- |m3 0.044*54.0 =
d.5|04 rzeza 8x30 2.38
kalk. wtasna
38|KNR 2-31 0607-|Scieki uliczne z dwoch rzeddw klinkieru drogowego na  |m 35.0
d.5/02 ptask jednoskrzydtowe na podsypce cementowo-piasko-
analogia wej - $ciek 2-rzedowy z kostki betonowej gr 8cm
39|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod m3 0.0483*35.0
d.5/04 $ciek =1.69
kalk. wtasna
6 Wykonanie azylu dla pieszych
40(KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m 12.0
d.6/03 podsypce cem.piaskowej - krawezniki czerwone
41|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0.0675*12.0
d.6|04 =0.81
kalk. wtasna
42|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 4.0
d.6|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementows - obrzeza koloru czerwonego
43|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod ob- |m3 0.044*4.0 =
d.6|04 rzeza 8x30 0.18
kalk. wtasna
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44|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 5.5
d.6/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
45|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy po  |m?2 5.5
d.6|03 zageszczeniu 12 cm - podbudowa pod wyspe z chudego
betonu Rm 6-9 MPa gr 10cm
Krotnosé = 0.8333
46|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 5.5

d.6/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5¢cm - kostka
kalk. wtasna kol. czerwonego "CEGLA"
7 Przebudowa istniejacych studni - montaz plyt zespolonych "zestawoéw naprawczych"
47 Montaz ptyty nastudziennej dla studni betonowej $r. kpl. 2.0
d.7 kalk. wtasna 1000mm wraz z witazem kl. D400
8 Wykonanie poboczy wzmocnionych z KESM 0/31,5mm gr. 15cm szer. 1,0m
48/KNR 2-31 1402- |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywo- |m2 61.0
d.8|05 zem na sktadowisko lub uzupetnieniem poboczy grun-
kalk. wtasna tem - szeroko$¢ catkowita pobocza 1,0m
49|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 61.0
d.8|07 grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 15¢cm
analogia Krotnos¢ = 1.875
9 Przetozenia istniejgcych nawierzchni z kostki betonowej
50(KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 24.0
d.9/02 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm - kostka
kalk. wtasna z rozbidrki
10 Wykonanie elementéw BRD
51|KNR 2-31 0701-|Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z|m 42.0
d.10(03 rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5
kalk. wtasna m - bariery typu U-12a
11 Regulacja istniejacych elementow uzbrojenia terenu
52|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 2.0
d. 11|04 wych i gazowych
53|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt. 1.0
d.11]02 ulicznych
12 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
54|KNR 2-31 0706- |Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej- |mz2 48.5
d.12/06 $ciach dla pieszych farbg chlorokauczukowsg - oznako-
wanie cienkowarstwowe
55|KNR 2-31 0706-| Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej- |m2 14.0
d.12/06 $ciach dla pieszych farbg chlorokauczukows - oznako-
wanie farbg czerwong na przejsciach
56 Wykonanie oznakowania A-17 malowanego na jezdni kpl. 2.0
d.12|kalk. wiasna
13 Oznakowanie pionowe
57|kalkulacja indy- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 2.0
d.13|widualna mm - nowe stupki
58|kalkulacja indy- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 1.0
d.13|widualna mm - nowe stupki - obmiar wedtug zestawienia - stupki
wysiegnikowe
59|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt. 2.0
d.13/01 zu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 -
nowe oznakowanie - obmiar wedtug zestawienia ( znaki
Srednie, folia odbl. 1l gen. ) - znak kat. A
60(KNR 2-31 0703-| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt. 2.0
d.13/01 zu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 -
nowe oznakowanie - obmiar wedtug zestawienia ( znaki
Srednie, folia odbl. Il gen. ) - znak kat. D,U,H,T - tablice
T-18, T-18a
61|KNR 2-31 0703-| Przymocowanie tablic znakéw drogowych - mocowanie |szt. 2.0
d.13/01 na stupie oswietleniowym
kalk. wtasna
62|KNR 2-31 0703-| Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 4.0
d.13/03 ostrzegawczych, informacyjnych - znaki do przestawie-
kalk. wtasna nia
63 Zakup wraz z montazem oznakowania U-5b ( pylony na |kpl. 2.0
d.13|kalk. wtasna azylu 100x40 jednostronny )
14 Roboty ziemne
64|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 (129.6*0.5)+
d.14/02 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem (70.370.29)+
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé (11.5%0.41)
do 1 km =89.90
65|KNR 2-01 0214-|Nakfady uzupetiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 89.9

d.14|03 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l - odleg-
tos¢ wedtug oferenta
Krotnosé = 8
-10 -
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15 Humusowanie terenéw zielonych
66|KNR 2-01 0505-| Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 280.0
d.15/01 Il - obsypki za linia nowobudowanego kraweznika
m?2 280.0

67 /KNR 2-01 0510-

d.15|01
analogia

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy

humusu 5 cm - do grubosci 10cm

Krotnos¢ = 2

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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