Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Stawka robocizny:
Narzuty:

Wartos¢ kosztorysowa:
VAT (VAT) = 23%WK:

Kosztorys OFERTOWY

Roboty drogowe

Budowa promenady nad jeziorem Lipno w m. Steszew - etap |

Steszew

Gmina Steszew
ul. Poznanska 11
62-060 Steszew

PLN

Wartos¢ koncowa kosztorysu

Stownie:

Wykonawca



Wzor oferty

Lp Kod Opis Jm | noserobst | Cenaiedn. |y iose
roboty
1 2 3 4 5 6 7
1145233000-9 Budowa promenady nad jeziorem Lipno
1.1]145110000-1 Roboty przygotowawcze
1.1.1{KNR 2-01 0119-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,630
ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym, wraz z
wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
R 1]999-149 robocizna r-g
M 2|3951300-060 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3
S 3|39511-148 samochdd dostawczy 0.9 t m-g
1.1.2[KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3 1,000
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km -
odlegto$¢ wg oferenta wraz z kosztami utylizacj -
wywiezienie 2 szt. kregdw betonowych $r. 1000mm
S 1|39813-148 samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g
1.2|1168 Woycinki drzew i krzewow, zabezpieczenie
istniejacych drzew
1.2.1|KNR 2-01 0103-02 |Scinanie drzew pitag mechaniczna ($r. 16-25 cm) szt. 8,000
R 1]999-149 robocizna r-g
S2|13111-148 pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g
1.2.2|KNR 2-01 0105-02 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt. 8,000
R 1]999-149 robocizna r-g
S 2(11334-148 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g
1.2.3[KNR 2-01 0110-02 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km - mp 8,000
odlegtos¢ wg oferenta wraz z kosztami utylizacji
R 1]999-149 robocizna r-g
S 2(39121-148 ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g
S 3|39611-148 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g
1.2.4[KNR 2-01 0110-03 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km - odlegtos¢ | mp 10,000
wg oferenta
R 1]999-149 robocizna r-g
S 2(39121-148 ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g
S 3|39611-148 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g
1.2.5(KNR 2-01 0110-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km - odlegtos¢ | m3 8,000
wg oferenta
R 1]999-149 robocizna r-g
S 2(39121-148 ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g
S 3|39651-148 przyczepa diuzycowa 4,5 t m-g
1.2.6|KNR 2-01 0108-04 |Mechaniczne karczowanie gestych krzakow i ha 0,160
podszycia - oczyszczenie i uporzadkowanie terenu
wokot $ciezki ( usunigcie krzewow, gatezi
wchodzacych w $ciezke, lezacych fragmentow
drzew i gatezi itp. w pasie 2,0m po kazdej stronie
Sciezki ).
R 1[999-149 robocizna r-g
S 2|11334-148 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g
1.2.7[KNR 2-01 0110-03 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km - odlegtos¢ | mp 50,000
wg oferenta
R 1[999-149 robocizna r-g
S 2(39121-148 ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g
S 3|39611-148 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g
1.2.8 Zabezpieczenie istniejgcych drzew przed szt. 50,000
uszkodzeniami mechanicznymi zwigzanymi z
prowadzonymipracami budowlanymi w pasie
prowadzonych robét
1.3|45233000-9 Wykonanie konstrukcji Sciezki spacerowej
1.3.1[KNR 2-31 0103-04 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 1 226,800
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-1V
R 1[999-149 robocizna r-g
M 2|3930000-060 woda m3
S 3]12313-148 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g
S 4(11333-148 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g
1.3.2[KNR 2-31 0104-07 |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na cate| m2 1 182,000

szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
mechaniczne w-wy gr. 10cm- wykonanie w-wy
odsaczajacej z piasku gr. 15cm
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llos¢ robot Wartos¢
roboty
1 2 3 4 5 6 7
R 1]999-149 robocizna r-g
M 2{1601899-060 piasek m3
M 3{3930000-060 woda m3
M 4{0000000-147 materiaty pomocnicze %
S 5/12113-148 walec statyczny samojezdny 10 t m-g
S 6[(11612-148 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g
1.3.3|KNR 2-31 0104-07 |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na cate| m2 901,000
szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
mechaniczne w-wy gr. 10cm- wykonanie w-wy
wyréwnawczej z piasku gr. 3cm pod utozenie w-wy
geosyntetyku
R 1[999-149 robocizna r-g
M 2{1601899-060 piasek m3
M 3|3930000-060 woda m3
M 4|0000000-147 materiaty pomocnicze %
S5/12113-148 walec statyczny samojezdny 10 t m-g
S6|11612-148 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g
1.3.4]KNR 2-28 0702-01 |Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk wtokning m2 1 113,000
syntetyczng - wykonanie odciecia poprzez utozenie
geotkaniny separacyjno - filtracyjnej np.Typar SF37
wg karty katalogowej - pkt. 4 przedmiaru robét
R 1[999-149 robocizna r-g
M 2(3900799-050 geowtdknina separacyjna Typar SF 37 m2
M 3|0000000-147 materiaty pomocnicze %
1.3.5(KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o| m2 1 182,000
grub.po zageszcz. 8 cm - dolna w-wa podbudowy z
KESM 0/31,5mm gr. 10cm
R 1]999-149 robocizna r-g
M 2|1600614-034 ttuczen kamienny niesortowany 0/31,5 t
M 3|1600600-034 miat kamienny t
M 4|3930000-060 woda m3
M 5{0000000-147 materiaty pomocnicze %
S 6[(11612-148 réowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g
S7|12113-148 walec statyczny samojezdny 10 t m-g
1.3.6|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o| m2 1182,000
grub.po zageszcz. 8 cm - w-wa podbudowy z KESM
0/16mm gr. 5cm
R 1]999-149 robocizna r-g
M 2|1600614-034 ttuczen kamienny niesortowany 0/16mm t
M 3|1600600-034 miat kamienny t
M 4{3930000-060 woda m3
M 5{0000000-147 materiaty pomocnicze %
S 6[11612-148 réowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g
S7|12113-148 walec statyczny samojezdny 10 t m-g
1.3.7|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o| m2 1 182,000
grub.po zageszcz. 8 cm - w-wa klinujgca -
nawierzchnia z KLSM 0/8mm gr. 2cm
R 1[999-149 robocizna r-g
M 2|1600614-034 ttuczen kamienny niesortowany 0/8mm t
M 3|1600600-034 miat kamienny t
M 4{3930000-060 woda m3
M 5/0000000-147 materiaty pomocnicze %
S 6[(11612-148 réowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g
S7|12113-148 walec statyczny samojezdny 10 t m-g
1.3.8|KNR 2-31 0407-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 1 334,000
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg - obrzeza o wymiarach
8x20x100 - wg pkt. 5 przedmiaru robét
R 1]999-149 robocizna r-g
M 2{2220802-040 obrzeza betonowe 20x8 cm m
M 3[1601899-060 piasek m3
M 4{1700301-034 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t
M 5|3930000-060 woda m3
M 6{0000000-147 materiaty pomocnicze %
1.3.9(KNR 2-31 0402-04 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod | m3 45,356
obrzeza 8x20
R 1[999-149 robocizna r-g
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llos¢ robot Wartos¢
roboty
1 2 3 4 5 6 7
M 2|2600619-060 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3
M 3{3930000-060 woda m3
M 4|0000000-147 materiaty pomocnicze %
M 5|2370699-060 mieszanka betonowa C12/15 m3
1.411190 Wykonanie robét ziemnych
1.4.1{KNR 2-01 0206-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 348,100
podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
I-1 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - zgodnie
z pkt. 15.1 przedmiaru rob6t
R 1]999-149 robocizna r-g
S2|11162-148 koparka gagsienicowa 0.4 m3 m-g
S 3|39811-148 samochéd samowytadowczy 5 t m-g
1.4.2[KNR 2-01 0214-03 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete | m3 269,700
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. I-1l - odlegto$¢ wg oferenta
S 1|39813-148 samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g
1.4.3[KNR 2-01 0235-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 | m3 78,400
m spycharkami w gruncie kat. |-l - uzupetnienie
poboczy wokot Sciezki z wykorzystaniem gruntu
rodzimego z wykopow
R 1[999-149 robocizna r-g
M 2|1601899-060 grunt rodzimy z wykopéw m3
S 3[(11333-148 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g
1.4.4[KNR 2-01 0505-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2 1 260,000
kat.I-lll - obsypki za linig nowobudowanego obiektu
szer. 1,0m
R 1]999-149 robocizna r-g
2|1078 Wykonanie wzmocnien podtoza gruntowego - grunt
zbrojony geosyntetykiem
2.1|KNR 2-01 0206-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 36,000
podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
I-1 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
dodatkowe roboty ziemne zwigzane z
przygotowaniem wzmocnien podtoza
R 1[999-149 robocizna r-g
S2|11162-148 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g
S 3|39811-148 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g
2.2|KNR 2-01 0214-03 [Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete | m3 36,000
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. I-Il - odlegto$¢ wg oferenta
S 1|39813-148 samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g
2.3|KNR 2-01 0235-01 [Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 | m3 47,800
m spycharkami w gruncie kat. I-1l - wykonanie
warstwy wyréwnawczej z piasku gr.10cm wraz z
zasypkami geokompozytu
R 1]999-149 robocizna r-g
M 2{1601899-060 piasek m3
S 3/11333-148 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g
2.4|KNR 2-28 0702-01 |Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk wiékning m2 104,400
syntetyczna - wykonanie odciecia poprzez utozenie
geotkaniny separacyjno - filtracyjnej np.Typar SF77
wg karty katalogowej
R 1[999-149 robocizna r-g
M 2|3900799-050 geowltdknina separacyjna Typar SF77 m2
M 3|0000000-147 materiaty pomocnicze %
2.5|KNR 2-31 0114-07 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o[ m2 63,800
grub.po zageszcz. 8 cm - w-wa z KLSM 31,5/63mm
gr. 15cm
R 1]999-149 robocizna r-g
M 2|1600614-034 ttuczen kamienny niesortowany 31,5/63mm t
M 3[1600600-034 miat kamienny t
M 4|3930000-060 woda m3
M 5{0000000-147 materiaty pomocnicze %
S6[(11612-148 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llos¢ robot Wartos¢
roboty
1 2 3 4 5 6 7
S7|12113-148 walec statyczny samojezdny 10 t m-g
2.6/|KNR 2-28 0702-01 [Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk wtékning m2 64,000
syntetyczng - wykonanie wzmocnienia z geosiatki np
Polyfelt MIRAGRID GX 35/20
R 1]999-149 robocizna r-g
M 2|3900799-050 geosiatka Polyfelt MIRAGRID GX 35/20 m2
M 3{0000000-147 materiaty pomocnicze %
2.7|KNR 2-31 0114-07 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o[ m2 38,400
grub.po zageszcz. 8 cm - w-wa podbudowy z KESM
0/31,5mm gr. 15cm
R 1[999-149 robocizna r-g
M 2(1600614-034 ttuczen kamienny niesortowany 0/31,5 t
M 3[1600600-034 miat kamienny t
M 4|3930000-060 woda m3
M 5/0000000-147 materiaty pomocnicze %
S6|11612-148 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g
S7|12113-148 walec statyczny samojezdny 10 t m-g
2.8|KNR 2-28 0702-01 [Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk wiékning m2 285,000
syntetyczng - wykonanie konstrukcji gruntu
zbrojonego z zastosowanie m np geokompozytu
Polyfelt Rock PEC 125
R 1[999-149 robocizna r-g
M 2|3900799-050 wioknina syntetyczna - geokompozyt ROCK PEC m2
125
M 3{0000000-147 materiaty pomocnicze %
3/1098 Wykonanie $cieku podchodnikowego
3.1[KNR 2-31 0606-04 |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 m 2,500
cm na podsypce cementowo-piaskowej - wykonanie
Sciekéw betonowych podchodnikowych 50x60x15 wg
KPED 01.03
R 1]999-149 robocizna r-g
M 2|2220701-020 prefabrykaty sciekowe 50x60x15 cm szt.
M 3|1601899-060 piasek m3
M 4{1700301-034 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t
M 5{3930000-060 woda m3
M 6{0000000-147 materiaty pomocnicze %
3.2|KNR 2-31 0402-04 [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod | m3 0,188
Sciek C12/15
R 1[999-149 robocizna r-g
M 2|2600619-060 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3
M 3{1601899-060 piasek m3
M 4{3930000-060 woda m3
M 5/0000000-147 materiaty pomocnicze %
M 6|2370699-060 mieszanka betonowa C12/15 m3
411213 Wykonanie schodéw skarpowych
4.1[KNR 2-31 0109-03 [Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé m2 1,000
warstwy po zageszczeniu 12 cm - do grubosci 10cm
- podbudowa z mieszanki betonowej Rm=6-9MPa
R 1]999-149 robocizna r-g
M 2|2600999-060 krawedziaki iglaste kl.II m3
M 3{3930000-060 woda m3
M 4{0000000-147 materiaty pomocnicze %
M 5|2370699-060 mieszanka betonowa Rm 6-9 MPa m3
S 6/12313-148 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g
4.2 Zakup wraz z montazem stopni skarpowych kpl. 1,000
betonowych np. wg karty katalogowej ( 3 szt. ) -
34x20x80cm w km 0+329 - dojscie do istniejgcego
pomostu
51221 Wykonanie wzmocnien skarp linii brzegowej
materacami gabionowymi z wypetnieniem
kamiennym
5.1 Zakup, montaz materacy gabionowych ( np. wg zat. | m2 44,000

karty kat. ) z wypetnieniem kamiennym ( tupek
granitowy ) - siatka o wymiarach 3,0x2,0x0,2 (
wymiary wg dok. projektowej ) o wymiarach oczka
60x80mm. Lokalizacja zgodnie z pkt.8 przedmiaru
robét.
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llos¢ robot Wartos¢
roboty
1 2 3 4 5 6 7
6|1226 Zakup wraz z montazem smietnikéw np. wg karty
kat. - szt. 4
6.1 Zakup wraz z montazem $mietnikow - 12 szt. wg szt. 12,000
poz. 11 przedmiaru rob6t
71228 Zakup wraz z montazem barier ochronnych
71 Zakup wraz z montazem barier np. wg zat. karty m 22,000
katalogowej - kol. zielony wraz z wykonaniem taw
betonowych C12/15 o wymiarach 0,25x0,25x0,5 wg
pkt. 10 przedmiaru robét
81230 Zakup wraz z montazem tawek parkowych
8.1 Zakup wraz z montazem tawek parkowych szt. 2,000
drewniano/betonowych wraz z osadzeniem wg
instrukcji producenta np. wg zat. karty katalogowej
91235 Woykonanie terenéw zielonych
9.1|KNR 2-01 0510-01 |[Obsiew na wykonanych skarpach wzdtuz Sciezki na | m2 1 060,000
szer. 1,0m - km 0+100,0 - 0+630,0
R 1]999-149 robocizna r-g
M 2|3990710-033 nasiona traw kg

Wartos¢ kosztorysowa:
VAT (VAT) = 23%WK:

Wartos¢ koncowa:
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