LEGENDA
Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm " BEHATON " - kolor szary
Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm " CEGLA " kolor szary
Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm " CEGLA " kolor czerwony

M. parkingowe o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm " BEHATON " kolor grafit

pOOUD

Opaska/skrajnia o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm " BEHATON " kolor grafit
zjazd o nawierzchni z kostki betonowej gr. Scm " CEGLA " kolor grafit
Projektowana zielen

Obrzeze betonowe 8x30x100

Kraweznik betonowy 15x30x100 ,h=12,0cm

Kraweznik betonowy najzadowy 15x22x100, h=4,0cm, przejscia dla p. h=0,0cm
( na pot. z pasem drogowym DW306 nalezy zastosowa¢ kraweznik 20x22x100 )

——— Kraweznik betonowy najzadowy zatopiony 15x22x100, h=0,0cm
Opornik betonowy 12x25x100 ,h=2,0cm

Sciek betonowy 2- rzedowy z kostki betonowej gr. 8cm
Sciek betonowy 3- rzedowy z kostki betonowej gr. 8cm
———  Istn. kanalizacja sanitarna
———  proj. kanalizacja deszczowa wg odrgbnego opracowania
istniejaca sie¢ gazowa
istniejaca sie¢ energetyczna
istniejaca sie¢ wodociggowa
proj.sie¢ energetyczna - o$wietlenie wg odrgbnego opracowania
istniejgca sie¢ teletechniczna
O proj. wpust uliczny kd $500

O proj. nabudowana studnia betonowa kd ¢1000
——  proj. przykanalik kd $200

———  proj. pobocze wzmocnione z KESM 0/31,5 gr. 10cm

Uwagi:

1. istn. przewody sieci teletechnicznych oraz energetycznych na zjazdach i
pod jezdnig zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A110PS

2. projektowane latarnie o$wietlenia ulicznego sytuowa¢ poza chodnikiem
oraz na siggaczach bezposrednio przy granicach, cokotach ogrodzen




