O. Dlaterenu okreslonego w g | uchwaty ustala si¢ nastgpujace zasady zagospodarowa

i zabudowy terenu:

- ustala si¢ lini¢ podziatu dziatki nr 109/2 pomiedzy terenem oznaczonym symbolem

MP ,a terenem oznaczonym symbolem AGz zgodnie z zalacznikiem nr 2,

- ustala si¢ maksymalna dopuszczalng powierzchni¢ zabudowy do 35% powierzchni
dzialki,obowiazujaca na terenie MP jak rowniez AGz,nasycenie zielenia min. 40%.
przy stosowaniu rowniez nawierzchni trawiastych dla funkcji komunikacyjnych
wszedzie tam,gdzie nie wyklucza tego koniecznos¢ dojazdow ciezkimi $rodkami
transportu,

- zabudowg obiektow budowlanych ksztattowaé przy stosowaniu nastepujacych
form i gabarytéw:

- dachy strome lub potstrome o nachyleniu 25 - 45°,

- maksymalna wysokos$¢ zabudowy kubaturowej:
dla obiektow przeznaczenia podstawowego do 11,0m liczac od poziomu terenu dc
kalenicy,pod warunkiem zachowania nalezytego naslonecznienia budynkow prze:
naczonych na pobyt ludzi wynikajacego ze szczegbtowych przepiséw budowlany:
dla obiektéw przeznaczenia dopuszczalnego do 6 m liczac od poziomu terenu do
kalenicy,

- ustalenia te dotycza obiektow projektowanych jak i istniejacych adaptowanych,

- dla zmniejszenia uciazliwosci wynikajacych z dzialalnosci gospodarczej nalezy
stosowac zielen izolacyjna wielopigtrowa,takze zimozielona,wzdhuz granic terenu
uciazliwego.

§7
1. Ustala si¢ nastgpujace zasady obstugi komunikacyjnej:
- terenu oznaczonego symbolem MP z ulicy Lesnej,
- terenu oznaczonego symbolem AGz z ulicy Lesnej oraz projektowanego ciagu
pieszo-jezdnego.
2. Obowiazuja nastgpujace odleglosdci dla zabudowy:
- dla zabudowy realizowanej od ulicy Lesnej oraz ciagu pieszo-jezdnego — 8 m liczac
od granicy posesji,
- odleglos¢ zabudowy przeznaczonej pod dziatalno$¢ gospodarcza od krawedzi jezdni
drogi krajowej nr 5 wynosi 25 m,
3. Parkingi dla obstugi wlasnej i wynikajace z dziatalnosci gospodarczej nalezy realizo-
wac na terenie wlasnej posesji.

§ 8
tala si¢ nastgpujace zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1.Zaopatrzenie w wode - z rozbudowy istniejacej sieci wodociagowej ¢ 100 mm,
biegnacej w ulicy Lesnej a zasilanej z ujecia w Szreniawie(gmina Komorniki),

2.0dprowadzenie Sciek6w —do czasu realizacji projektowanej sieci kanalizacyjnej we w
Rosnéwko scieki odprowadza¢ indywidualnie do szczelnego zbiornika bezodptywowe;
na terenie wlasnej posesji a nastgpnie wywozi¢ do istniejacej oczyszczalni $ciekow w
Leczycy(gmina Komorniki),

3.Czyste wody opadowe z powierzchni dachowych nalezy wykorzystac jako nawodnien
terenow zagospodarowanych zielenia na dzialce,

4. Elektroenergetyka — dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej o wlasciwych par:
metrach dla uzytkownikow dziatki nr 109/2 oznaczonej na rysunku planu symbolami
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