W przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych stacji transformatorowych, inwe-
stor musi udostepni¢ teren do ich lokalizacji

3. Odprowadzanie Sciekow:

L ]

nieczystosci sanitarne — gromadzenie SciekoOw bytowych w szczelnych zbiornikach,
sytuowanych na wydzielonym terenie obstugi technicznej o ktorym mowa w § 6 pkt 5
¢ (lokalizacja bazy obshugi technicznej zostanie sprecyzowana w projekcie zagospoda-
rowania zloza)

nieczystosci deszczowe z punktu skitadowania oleju i punktu napraw sprz¢tu - nalezy
stosowac¢ sie¢ odstojnikow i separatorow w celu ochrony przed zanieczyszczeniem
gleb 1 wod podziemnych zwiazkami ropopochodnymi.

4. Przy stosowaniu innych elementéw uzbrojenia nalezy kierowac si¢ warunkami okreslo-
nymi w przepisach odrgbnych i szczegoélnych.

§6

Funkcje terenu oraz sposéb jego zagospodarowania.

Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem PE, obowigzuja nast¢pujace ustale-
nia:

1)

2)
3)
4

Gmina Steszew — fragment wsi Rybojedzko

Funkcja podstawowa — dzialalnos¢ zwiazana z eksploatacjg z6z kruszywa naturalnego

piaskowo — zwirowego.

Funkcja uzupelniajaca — sktadowanie i przetwarzanie kruszywa.

Dzialanie docelowe — rekultywacja obszaru.

Zasady zagospodarowania terenu:

a) podzialy wewngtrzne terenu powinny zapewni¢ stosowny do obowigzujacych
norm dojazd do drogi publicznej,

b) emisja zanieczyszczen powstalych w wyniku procesu wydobywczego 1 prze-
tworczego, nie moze przekroczy¢ obowigzujacych norm zawartych w przepisach
szczegolnych,

c) dla prawidlowego funkcjonowania kopalni nalezy zorganizowa¢ teren obshugi
technicznej (pomieszczenia socjalne i sanitarne, punkt napraw sprzetu, punkt skia-
dowania odpadow), rozmieszczenie obiektow obstugi technicznej w zaleznosci od
potrzeb inwestora,

d) wzdluz otwartych granic wyznaczonego terenu nalezy wykona¢ nasadzenia drzew
i krzewow, jako forme izolacji od sgsiadujacych uzytkéw — pas terenu szerokosci
min. 5 m,

e) maksymalna emisja halasu nie moze przekroczy¢:

- 50 dB w dzien,

f) obowiazuje zakaz eksploatacji w porze nocnej,

g) obowiazuje zakaz zasypywania wyrobiska poeksploatacyjnego odpadami komu-
nalnymi,

h) po zakonczeniu eksploatacji nalezy scisle przeprowadzi¢ etapowe prace rekulty-
wacyjne, okreslone szczegélowo w dokumentacji rekultywacyjnej, uzgodnionej
uprzednio z Urzedem Miejskim Gminy Stgszew oraz Starostwem Powiatowym w
Poznaniu,

i) kierunek rekultywacji, ktéry zostanie okreslony szczegélowo w dokumentacji re-
kultywacyjnej, musi realizowa¢ zalozenia niniejszego planu,
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